
 

  华晶双极电路                           CD8690CP  
 

 

 

NTSC/PAL 双制式彩电单片电路 
 

 
1. 概述与特点 

CD8690CP是一块单片彩色电视机集成电路 该电路内部包括图象中放 伴音中放 视频处理

色度处理 行场扫描和 OSD 等功能 可构成一台单片 PAL/NTSC 双制式彩色电视机 它所需的

外围元件很少 且基版面积也很小 其特点如下  
图象中放 
 图象中放为三级可变增益中频放大器 
 双重时间常数的高速AGC响应 峰值AGC  
 单极性的AFT 
 射频延迟AGC输出 
 内部消噪电路 
伴音中放 
 正交型 FM检波器 
 免调整陶瓷鉴波器检波电路 
 高性能电子音量控制电路 
 负反馈型前置放大器 
视频通道 
 两次微分型图象勾边电路 
 单色对比度控制电路 
 亮度控制电路带黑电平箝位电路 
 消隐电路 
色度通道 
 ACC电路 
 彩色控制电路 
 单色控制电路 
 色差输出 
 免调整APC电路 
 消色电路 
 带亮度控制的OSD接口电路 
 PAL/NTSC系统开关 
 色调控制电路 NTSC 制式 

 
 
 
   

 
 

无锡华晶微电子股份有限公司   
地址 江苏省无锡市梁溪路 14号     电话 0510 5807123-5542     传真 0510 5803016 
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OSD电路 
 RGB三轴电路 
 电流驱动型高速切换电路 
 亮度控制电路 
行 场扫描通道 
 高性能同步分离电路 
 I2L分频电路 免调整  
 自动分频电路 
 自动频率控制电路 
 回扫脉冲输入及同步输出电路 
 行预驱动输出电路 
 X射线保护电路 
 场脉冲输出 
 50Hz/60Hz判别电路 
 50Hz/60Hz强制开关 
 封装形式 SDIP54 
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2. 功能框图与引脚说明 

2. 1功能框图     
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2. 2引脚说明 

 

引脚 符  号 功  能 引脚 符  号 功  能 
1 ATTIN 输入衰减量 28 INOSD-G OSD-G输入 
2 INFBAF 音频负反馈输入 29 SEPV 场同步分离 
3 DEM 去加重 30 OUTV 场脉冲输出 
4 INDETSIF SIF检波输入 31 INVF 视频输入 
5 OUTLIMSIF SIF限幅输出 32 CONTINT 色调控制 
6 FILAGC1 AGC滤波 1 33 CONSHR-VR 轮廓控制 
7 FILAGC2 AGC滤波 2 34 CONBRT 亮度控制 
8 GNDPIF/SIF 图象伴音中放地 35 INCHR 色调信号输入 
9 INPIF1 PIF输入 1 36 INSEP 同频分离输入 
10 INPIF2 PIF输入 2 37 GNDV/C/D V/C/D 
11 FILAPC APC滤波 38 DRDL D.L驱动 
12 VCOfsc fSC压控振荡器 39 CONCONTR 对比度控制 
13 VCC V/C/D V/C/D电源 40 CONC 色饱和控制 
14 VCOfsc FSC压控振荡器 41 INDL 延迟信号输入 
15 FILCL 箝位滤波 42 FILXIL 消色滤波 
16 OUTR-Y R-Y色差信号输出 43 OUTRIF PIF输出 
17 OUTB-Y B-Y色差信号输出 44 VCCIF IF电源 
18 OUTG-Y G-Y色差信号输出 45 TAPIF1 PIF谐振回路 1 
19 OUTY Y输出 46 TAPIF2 PIF谐振回路 2 
20 X-RAY X射线保护 47 TAAFT AFT移相回路 
21 INFBP 反馈脉冲输入 48 OUTAFT AFT输出 
22 OUTY 行输出 49 INSIF SIF输入 
23 FILAFCH 行AFC滤波 50 CON  ATT控制 
24 VCO32fH 32fH压控振荡器 51 OUTRFAGC RFAGC输出 
25 VCCH 行电源 52 DLRFAGC RFAGC延迟 
26 INOSD-R OSD-R输入 53 OUTAUD 音频输出 
27 INOSD-B OSD-B输入 54 CONBRTOSD OSD亮度控制 

   
3. 电特性 

3. 1极限参数 
     除非另有规定 Tamb= 25  

参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位 
电源电压 VCC  15 V 
输入信号电压 EIN  5 VP-P 
功耗 PD  1923 mW 
工作环境温度 Tamb  -20 ~ 65  
贮存温度 Tstg  -55 ~ 150  
注 25 以上时 温度每升高 1 功耗额定值减少 15.4mW  
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3. 2推荐工作条件 

推 荐 值 
参 数 名 称 符 号 推 荐 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

V/C/D电源 VCC V/C/D  8.5 9.0 9.5 V 
行电源 VCCH  8.5 9.0 9.5 V 
IF电源 VCCIF  8.5 9.0 9.5 V 
 

 

3. 3电特性 
      除非另有规定 Tamb= 25 VCC= 9V VCCH=9V 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

直流部分 
ATT输入 V1  3.3 3.8 4.5 V 
音频负反馈输入 V2  3.2 3.9 4.5 V 
去加重 V3  3.3 3.8 4.5 V 
SIF检波输入 V4  2.4 2.8 3.3 V 
SIF限幅输入 V5  3.0 3.6 4.2 V 
AGC滤波 1 V6  7.8 8.5 9.0 V 
AGC滤波 2 V8  7.9 8.5 8.9 V 
PIF输入 V9  3.3 3.9 4.3 V 
PIF输入 V10  3.3 3.9 4.3 V 
APC滤波 V11  2.8 4.5 4.9 V 
FSC VCXO V12  4.3 5.2 6.1 V 
FSC VCXO V14  5.3 6.4 7.2 V 
钳位滤波器 V15 V34=4.5V 2.4 3.2 4.1 V 
R-Y输出 V16  4.8 5.5 6.0 V 
B-Y输出 V17  4.8 5.5 6.0 V 
G-Y输出 V18  4.8 5.5 6.0 V 
AFC滤波 V23  6.7 7.3 8.7 V 
32fH VCO V24  3.1 5.2 6.3 V 
OSD R输入 V26  1.3 1.9 2.3 V 
OSD G输入 V27  1.3 1.9 2.3 V 
OSD B输入 V28 VCC H 开路 1.3 1.9 2.3 V 
场同步分离滤波 V29  3.8 4.5 5.9 V 
场脉冲输出 V30  4.5 5.0 5.5 V 
视频输入 V31  1.8 2.8 4.0 V 
色调控制 V32  4.0 4.5 4.9 V 
轮廓控制 V33  4.3 5.5 7.5 V 
亮度控制 V34  2.6 3.8 5.1 V 
色度信号输入 V35  4.1 5.0 5.7 V 
同步分离输入 V36  1.8 2.1 3.7 V 
D.L.驱动 V38  6.5 7.2 8.2 V 
对比度控制 V39  4.3 5.2 5.6 V 
彩色控制 V40  3.9 4.5 4.9 V 
延迟信号输入 V41  3.5 4.5 4.9 V 

                                                                             接下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

消色滤波 V42  3.3 3.8 4.1 V 
PIF检波输出 V43  4.0 4.5 5.0 V 
PIF谐振回路 V45  6.0 6.6 7.2 V 
PIF谐振回路 V46  6.0 6.6 7.2 V 
AFT移相网络 V47  2.4 3.0 3.6 V 
AFT输出 V48  2.0 4.5 6.0 V 
SIF输入 V49  2.4 3.0 3.7 V 
RFAGC延迟 V52  5.6 6.2 6.6 V 
音频输出 V53  3.2 4.1 4.6 V 
V/C/D电源电流 I13  25 50 75 mA 
行电源电流 I25  7 13.5 21 mA 
PIF/SIF电源电流 I44  25 43.5 60 mA 
交流 PIF部分 
输入灵敏度 VINMIN  34 40 46 dB  
最大 IF输入电平 VINMAX  100 111 - dB  
IF AGC范围 A  60 71 - dB  
微分增益 DG  - - 10 % 
微分相位 DP  - - 7 deg 
无信号电压 VO  4.1 4.5 4.8 V 
同步头电平 SYNC  2.2 2.4 2.7 V 
视频输出电压 VOUT  1.4 1.8 2.1 Vp-p 
视频频率特性 fV  6.0 8.3 - MHz 
白噪声倒相电平 VWTH  5.1 5.4 5.7 V 
白噪声钳位电平 VWCL  3.6 3.9 4.2 V 
黑噪声倒相电平 VBTH  1.2 1.8 2.1 V 
黑噪声钳位电平 VBCL  3.2 3.5 4.0 V 
载波抑制比 CL  40 58 - dB 
谐波抑制比 I2nd  40 44 - dB 
AFT灵敏度 f/ V  15 23 30 kHz/V 

A  6.0 8.7 - V 
B/A  20 35 55 % AFT特性 
C/A  25 28 30 % 
V43(0)  3.5 4.5 5.5 V 

AFT中点电平 V43 无信号 -1.5 0 1.5 V 
920kHz差拍信号 I920  32 47 - dB 
输入阻抗 ZIN  1.75 2.5 3.25 k  
交流 SIF部分 
FM检波输出电平 VOD  150 230 350 mVims 
限幅输入灵敏度 VIN  - 34 45 dB  
调幅抑制比 AMR  30 53 - dB 
频带宽度 3dB  fG  150 300 - kHz 
THD带宽 1.5%  fD  150 230 - kHz 
ATT交流增益 GATT  3.0 5.0 8.0 dB 
ATT最大衰减量 GATTMAX  65 80 - dB 
放大器交流增益 GV AF  16 20 23 dB 

                                                                               接下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

交流视频部分 
Y输入阻抗 INP  11 15 20 k  
二次微分输入阻抗 SHR INP  11 15 20 k  
亮度输入动态范围 DYNY  2.0 3.0 - VC-P 
二次微分输入动

态范围 DYNSHR  0.3 0.5 - VP-P 

最大视频输出电压 YMAX  8.0 8.4 9.0 V 
最小视频输出电压 YMIN  - 0.3 0.7 V 
视频输出驱动电流 Yiaink  1.3 2.0 3.0 mA 
视频交流增益 GY  9 12 15 dB 
二次微分交流增益 GSHR  25 30 35 dB 
视频频率特性 fr  6.8 8.0 - MHz 
亮度控制灵敏度 GBRT  2.0 3.0 4.0 倍 
亮度控制电压 VBRT  3.5 4.0 4.5 V 
直流再生率 TDC  95 99 - % 
钳位端电压 VCLAMP  2.5 3.3 3.8 V 
对比度控制电压 VCONT  1.0 1.25 1.5 V 
对比度增益变化

范围 GCONT  12 18 20 dB 

对比度控制的频

率响应 GfCONT  - 0.7 1.2 dB 

图象轮廓控制增

益范围 GSHR  20 25 - dB 

图象轮廓控制电

压范围 VSHR  0.9 1.2 1.5 V 

场消隐脉冲输出

电平 VVBLX  8.5 - - V 

行消隐脉冲输出

电平 VHBLX  8.5 - - V 

场消隐脉冲宽度

50Hz  
VPVBLX50  - 21 - H 

场消隐脉冲宽度

60Hz  VPVBLX60  - 16 - H 

行消隐脉冲输入

延迟 tDBS  - - 0.5 sec 

续下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

色度部分 
ea 0.5 0.85 - VP-P ACC特性 A  0.9 1.0 1.2 Ratio 

单色控制电压范围 VUNI  0.8 1.2 1.6 V 
单色控制增益范围 GUNI  20 - - dB 
单色控制相位范围 UNI  - - 5 deg 
彩色控制电压范围 VCOL  0.8 1.2 1.6 V 
彩色控制增益范围 GCOL  20 - - dB 
彩色控制相位范围 COL  - - 5 deg 
彩色控制残余电压 eC  - - 30 mVP-P 
色调控制电压范围 VTIN  0.8 1.5 2.5 V 

3-1  35 50 - deg 色调控制相位范

围 3.58MHz  3-2  35 50 - deg 
4-1  35 50 - deg 色调控制相位范

围 4.43MHz  4-2  35 50 - deg 
PAL/NTSC开关电
压 

VP/N  0.4 0.7 1.0 V 

消 色 灵 敏 度

3.58MHz  eb  - 1.0 3.0 mVP-P 

消 色 灵 敏 度

4.43MHz  
eb  - 1.0 3.0 mVP-P 

VKIL1  4.5 4.8 5.1 V 
消色电压 VKIL2  3.8 4.1 4.4 V 
识别灵敏度 e1  - 1.0 3.0 mVP-P 

VID1  5.3 5.6 5.9 V 
识别电压 VID2  2.7 3.0 3.3 V 

f3PH  400 500 - Hz APC 引 入 范 围

3.58MHz H L   f3PL  500 1000 - Hz 
f3HH  - 500 - Hz APC 保 持 范 围

3.58MHz  H L  f3HL  - 500 - Hz 
f4PH  300 500 - Hz APC 引 入 范 围

4.43MHz H L   f4PL  500 1000 - Hz 
f4HH  - 500 - Hz APC 保 持 范 围

4.43MHz H L   f4HL  - 500 - Hz 
频率控制灵敏度

3.58MHz  3  - 1.5 - Hz/V 

频率控制灵敏度

4.43MHz  4  - 0.9 - Hz/V 

eR R 2.9 3.6 4.3 VP-P 
eG G 1.7 2.1 2.5 VP-P 解调色差信号 
eB B 3.3 4.0 4.7 VP-P 

eRMAX R 4.8 5.5 6.2 VP-P 
eGMAX G 3.0 3.4 3.8 VP-P 最大解调色差输出 
eBMAX B 4.8 5.5 6.2 VP-P 

                                                                            续下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

NVR/VB R/B 0.8 0.9 1.1 Ratio 解 调 相 对 幅 度

NTSC  NVG/VB G/B 0.28 0.32 0.48 Ratio 
PVR/VB R/B 0.43 0.58 0.70 Ratio 解 调 相 对 幅 度

PAL  PVG/VB G/B 0.27 0.37 0.46 Ratio 
N R-B R/B 100 110 120 deg 解 调 相 对 相 位

NTSC  N G-B G/B 225 235 245 deg 
P R-B R/B 78 90 96 deg 解 调 相 对 相 位

PAL  P G-B G/B 226 236 240 deg 
VRCW R - - 20 mVP-P 
VGCW G - - 10 mVP-P 

解调输出残余 
载波 VBCW B - - 20 mVP-P 

VRHC R - - 100 mVP-P 
VGHC G - - 50 mVP-P 

解调输出残余 
谐波 VBHC B - - 100 mVP-P 

fDEMOR R 0.8 1.0 2.0 MHz 
fDEMOG G 0.8 1.0 2.0 MHz 解调输出带宽 
fDEMOB B 0.8 1.0 2.0 MHz 

解调输出电压差 VCOL  -0.3 0 +0.3 V 
D.L.放大器特性 VDL  0.7 1.0 1.3 VP-P 

Sv1  4.5 5.0 5.5 V 
Sv2  3.5 4.0 4.5 V 扫描幅度 
Sv  0.8 1.0 1.2 VP-P 
St1  80 100 120 msec 
St2  5 10 15 msec 扫描周期 
St  80 110 140 msec 

偏转部分 
同频分离检测电流 IIN  10 20 30 A 
行AFC检测电流 IDET  200 300 400 A 

50TCO1  - 309 - H 行 AFC 检测停止
周期(50Hz) 50TCO2  - 5 - H 

60TCO1  - 259 - H 行 AFC 检测停止
周期(60Hz) 60TCO2  - 5 - H 
振荡器起振电压 VfH  2.0 3.0 4.0 V 
行输出起动电压 VH  4.0 4.4 5.0 V 
行自振频率 fo  15.475 15.625 15.775 kHz 
行引入范围 fH PULL  500 - - kHz 
行保持范围 fH HOLD  500 - - kHz 
行振荡器控制灵

敏度 H  4.0 5.5 7.0 Hz/mV 

行输出脉冲占空比 T  41 43 45 % 
X射线保护检测电
压 VON19  1.1 1.3 1.5 V 

X射线保护保持电
压 VHOLD19  - - 2.5 V 

VHH  4.7 5.0 5.3 V 
行输出电压 VHL  - 0 0.1 V 

                                                                            续下表 
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续上表 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

场脉冲宽度 VP  - 10 - H 
VVH  4.7 5.0 5.3 V 

场输出电压 VVL  - 0 0.1 V 
50fPV1  - 206.5 - H 场引入范围 

(50Hz) 50fPV2  - 353 - H 
60fPV1  - 232 - H 场引入范围 

(60Hz) 60fPV2  - 297 - H 
场自振频率 
(50Hz) 50ffree  - 353 - Hz 

场自振频率(60Hz) 60ffree  - 297 - Hz 
VSET50  5.5 6.0 6.5 V 50Hz/60Hz转换电

压 VSET60  2.5 3.0 3.5 V 
VDET50  4.5 5.0 5.5 V 50Hz/60Hz识别电

压 VDET60  0.5 1.0 1.5 V 
OSD接口部分 
OSD输入 开 电

流 
ION  0.2 0.3 0.4 mA 

OSD输入 关 电

流 IOFF  0.15 0.22 0.3 mA 

OSD输出高电平 VHOUT  6.5 6.7 6.9 V 
OSD输出低电平 VLOUT  4.4 4.7 5.0 V 
输出上升时间 RCO  - 15 100 nsec 
上升传播延迟时间 tPRCO  - 40 100 nsec 
输出下降时间 RCO  - 25 100 nsec 
下降传播延迟时间 tPRCO  - 15 400 nsec 
Y OSD开关时间 Y 0  - 15 100 nsec 
Y OSD开关延迟
时间 tY 0  - 40 100 nsec 

OSD Y开关时间 0 Y  - 10 100 nsec 
OSD Y开关延迟
时间 t 0 Y  - 15 100 nsec 

OSD亮度控制电压 VOSDBRT  3.4 4.5 5.5 V 
OSD亮度灵敏度 GOSDBRT  0.5 1.5 倍 1.0 
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4. 应用线路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

OSD B输入

场输出

10uF

+

54

36PF

39uH

160PF

680

1k

10k
10k

10k

10k

5.1k

50/60

0.47uF(NP)

1k 13uH

10PF

18PF

820

30uH

10k

10k

50/60

1uH
延
迟
线

TRF5418

300

0.027uF

10k

10k

10uF+

1k

1.6k

T
R
F
 
2
0
3
G

1.6k

2SC 1815

TRAP

1
5
u
H

330

1k

6.2k

TRF1115

TRF1115 10PF

75k

AFT输出

10k

BPF
10k

5.1k

2.2uF+

AFT 输出

68k

10k

音频输出

10k
10k

OSD G 输入

OSD R 输入

10uF
+

H VCC (9V)

500F 40
330

2.2uF

3.3k

430

390

行输出

10k

10k

10k
FBP输入

10uF

+

510k
X-射线输入

-Y输出

G-Y输出

B-Y输出

R-Y输出

0.47uF

+

1k

33PF

Xtal
47PF

3k

10uF
+

2.2uF (mp)

1.6k1.5k
(1%)(1%)

TRF1448

820

S
A
W

F1034
中频输入

220
0.47uF

+

0.056uF

视频静噪

VCC (9V)

7PF82PF

TRF6702
音频静噪

0.0068uF

4.7uF

音频负反馈输入

4.7uF

C 
D

 8
 6

 9
 0

 C
 P
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5. 外形尺寸 
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