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DC-DC CONVERTER〈SMD〉
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◆ APPLICATION

1. Digital still camera
2. Digital video camera
3. LCD TV

◆ 用途
1. デジタルスチルカメラ

2. デジタルビデオカメラ

3. 液晶テレビ
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CLQ7D23 DIMENSIONS(mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS(mm)
推奨ランド寸法

CONSTRUCTION
磁気構造図

◆ APPLICATION

1. Digital still camera
2. Digital video camera
3. LCD TV

◆ 用途
1. デジタルスチルカメラ

2. デジタルビデオカメラ

3. 液晶テレビ
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CLQ7D27 DIMENSIONS(mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS(mm)
推奨ランド寸法

CONSTRUCTION
磁気構造図

NEW

✽ In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.

（注）
✽ ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

✽ In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.

（注）
✽ ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

K Specifications

Max. Operating frequency Max. Operating Power

1MHz 640mW @ 300kHz

1.0W @ 500kHz

2.0W @ 1MHz

● 仕様

最大使用周波数 最大電力

1MHz 640mW @ 300kHz

1.0W @ 500kHz

2.0W @ 1MHz

K Specifications

Max. Operating frequency Max. Operating Power

1MHz 450mW @ 300kHz

700mW @ 500kHz

1.4W @ 1MHz

● 仕様

最大使用周波数 最大電力

1MHz 450mW @ 300kHz

700mW @ 500kHz

1.4W @ 1MHz

※ This specification might be changed without notice due to under developing and improving. Thank you for your understanding.

※ 本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。


