
 

  华晶双极电路                          CD6392CB   
 

 

 

CD机四通道 BTL驱动电路 
 

 
1. 概述与特点 

CD6392CB是一块用于CD机马达及传动机构四通道BTL驱动电路 内置一阶滤波器 除了

主轴驱动器外 可直接 不用外接元件 连接到所有驱动器的伺服脉宽调制输出端 适用于 CD
机 CD-ROM驱动器 其特点如下  

 脉宽调制输入由内部滤波器滤波 省去了外接电阻电容 减少了元器件 电阻电容的时间    

常数也可用外接元件调整 
 内置过热保护电路 
 内置静噪电路 
 封装形式 HSOP28 

 
2. 功能框图与引脚说明 

2.1功能框图     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

无锡华晶微电子股份有限公司   
地址 江苏省无锡市梁溪路 14号     电话 0510 5807123-5542     传真 0510 5803016 
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2.2 引脚说明 

 

引脚 符  号 功  能 引脚 符  号 功  能 
1 OUTCH1F 驱动通道 1正向输出 15 MUTE 静噪控制输入 

2 OUTCH1R 驱动通道 1反向输出 16 OUTCH3 F 驱动通道 3正向输出 

3 RC IN1 接外接电阻电容 1 17 OUTCH3 R 驱动通道 3反向输出 

4 INCH1 R 驱动通道 1反向输入 18 RC IN3 接外接电阻电容 3 

5 INCH1 F 驱动通道 1正向输入 19 INCH3 R 驱动通道 3反向输入 

6 INVREF 内部参考放大器输入 20 INCH3 F 驱动通道 3正向输入 

7 OUTVREF 内部参考放大器输出 21 VCC 电源 

8 GND 内部参考和内部电源

电路地端 
22 VCC 电源 

9 INCH2 F 驱动通道 2正向输入 23 INVB 驱动通道 4偏置输入 

10 INCH2 R 驱动通道 2反向输入 24 INVS4 驱动通道 4输入 4 

11 RC IN2 接外接电阻电容 2 25 INVB 驱动通道 4偏置输入 

12 OUTCH2 R 驱动通道 2反向输出 26 OUTCH4 R 驱动通道 4反向输出 

13 OUTCH2 F 驱动通道 2正向输出 27 OUTCH4 F 驱动通道 4正向输出 

14 GND 地 28 GND 地 

注 23和 25脚在电路内部短接 
 

3. 电特性 
3.1 极限参数      
除非另有规定 Tamb= 25  

参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位 
电源电压 VCC 18 V 
功耗 PD 1.7(注) W 
工作环境温度 Tamb -30 85  
贮存温度 Tstg -55 150  
注 在 50 50 1.0mm的印制版上测量时 当温度超过 25  
温度每升高 1 额定功耗减少 13.6 mW  

 
3.2 推荐工作条件      

 

推 荐 值 
参 数 名 称 符 号 推 荐 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

电源电压 VCC  6  16 V 
      注 根据电源功耗设置电源电压  
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3.3 电特性 

      除非另有规定 Tamb= 25 VCC= 8V f=1kHz RL=8  
规 范 值 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 
最小 典型 最大 

单位 

静态电流 ICCQ 不加负载 8 13 18 mA 
偏置脚电压 VB  3.40 3.70 4.00 V 
偏置脚电压变化 VBIAS 1mA灌电流或拉电流 -30  30 mV 
静噪电路关闭电压 VMON  2.0   V 
静噪电路开启电压 VMOFF    0.5 V 
驱动器 主轴驱动器除外  
输入高电平 VIH  2.4   V 
输入低电平 VIL    0.5 V 
输入高电平电流 IIH VIN=5V 170 310 450 uA 
输入低电平电流 IIL VIN=0V -10  0 uA 
输出电压 失调  VOO 与主驱动器一样 -30  30 mV 
输出高电平电压 VOHD FIN=5V RIN=0V 5.2 5.6  V 
输出低电平电压 VOLD FIN=0V RIN=5V  1.3 1.6 V 
恒定电流 ICONST  14 22 30 uA 
内部积分电容 C   24  pF 
电流脉冲上升时间 tr 电路启动时  0.08 1 uS 
电流脉冲下降时间 tf 电路关闭时  0.55 1 uS 
电流脉冲时间差异 tr-f  -160  160 uS 

线性驱动 LIN VIN=VREF 0.5, 1, 1.5V 
(注 1) 

90 100 110 % 

纹波抑制 RR VIN=100mVrms, 100Hz  70  dB 
主轴驱动器 
输入偏置电流 IB   10 300 nA 
同步输入电压 VICM  1.6  6.4 V 
最大输出高电压 VOHD  5.2 5.6  V 
最大输出低电压 VOLD   1.3 1.55 V 
电压增益 GVC  8.0 10.5 13.0 dB 
转换速率 SR   2  V/uS 
纹波抑制 RRS VIN=100mVrms, 100Hz  70  dB 
注 1 如果VIN=VREF 0.5V时VO=VO1 

VIN=VREF 1.0V时VO=VO2 
                VIN=VREF 1.5V时VO=VO3 

则 LIN= VO3 VO2 / VO2 VO1 100%  
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4. 特性曲线 
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5. 应用线路与应用说明 

5.1 应用线路 

        

数字伺服
CXD2545/ CXD3008

正向正向 反向 反向

循迹误差
输出

静噪

偏置
2.5V

聚焦误差
输出

输出
正向 反向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1516171819202122232425262728

循迹线圈聚焦线圈

 主轴电机
+8V

 进给电机

CD6392CP

输出
进给

主轴

-SP+ - SL +

 
 

5.2 应用实例 
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1516171819202122232425262728
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第 5 页 共 7 页 



    华晶双极电路                                                                                        CD6392CB    

 
   5.3 电路说明 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F R SW1 SW2 
L L OFF OFF 
L H OFF ON 
H L ON OFF 
H H OFF ON 

H 2.4V 
L 0.5V 
 

    图 3 所示为驱动器 CH1-CH3 的输入信号 由数字伺服电路提供 主轴驱动器除外 SW1
在正转方式输入信号 高电平 大于 2.4V 作用时闭合 SW2在反转时闭合 如图 2 这时恒

定电流进入RC产生一个基于输入信号占空比的波形 缓冲器 1和缓冲器 2组成BTL输出 图4
为了维持正反转输入的高电平 A点直流电压为 Ir R=2.5V 反转为 2.5V 这个电压的产生

与 Vref相对应 这样的设置使两个输出端间的电压差为 5V 时间常数为 R C 2.4 s 可通

过在 3 11 18脚与Vref间加电容来增加时间常数 在电特性中的恒定电流指的是图 2中的 I1

I2  

    23 25 脚在电路内部是短接的 输入的主要形式是偏置幅度 电平转换电路改变前置放大

器的输出 以加在 23 25脚上的偏置电平为中点 使正负幅度以Vref为中心 电平转换电路的

输出是由缓冲放大器组成的 BTL 输出 由于输入端高阻抗 电路适用于外接电阻电容组成的滤

波器  

 注意事项  

1 BA6392FP有一个内部热保护电路 芯片温度超过 180 时 输出电流被关断  

2 噪声抑制 15脚 电压降到 0.5V以下时 输出电流被关断  

3 当热保护 静噪或偏置脚电压降低时 四个驱动器的输出通道被关闭 其它部分工作正常  
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6. 外形尺寸 
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