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概要
 　 THV1021（2ch Buck/Boost 及び Inverting コ ン ト ロー
ラ） を使用する こ と によ り 、 多チャ ンネル電源システ
ムの設計が簡単にな り かつ低価格で実現出来ます。
　  ソ フ ト ス ター ト 時間やタ イ マーラ ッ チのデ ィ レ イ
時間、 デッ ド タ イ ム等をユーザーが任意に設定可能で
す。 また、 各チャネル間の立ち上が り シーケン スの設
定が簡単に行えます。
      ch-1 は Buck または Boost を、また ch-2 は Inverting
または Buck を選択でき ます。 　
      全てのチャネルは基本的に PWM 制御方式であ り 、
セ ラ ミ ッ ク コ ンデンサを出力コ ンデンサ と し て使っ
た場合で も位相補償が容易です。
　 SS_1,2,DTC_1,2 と SCP ピンを用いる こ と によ り ユー
ザーが ソ フ ト ス ター ト 時間やデッ ド タ イ ム、 タ イマー
ラ ッ チのデ ィ レ イ時間を任意に設定可能 と な り ます。
また これらのピ ン と P_GOOD1,2 ピンを組み合わせて
使 う こ と によ り 、 各チャネル間の立ち上が り シーケン
ス を自由に設定可能です。
 この IC は TFT LCD Bias 電源や各種セ ッ ト 用電源シ
ステムの構築に最適です。
 

特長
･ TSSOP 24Pin 
･入力電圧範囲  :  4.2 ～ 18.0V
･大容量パワーMOSFET を直接駆動可能なプ ッ シ ュ

プル出力
･セ ラ ミ ッ ク コ ンデンサ対応 （出力平滑用）
･ PWM モード  コ ン ト ローラ 
･200KHz ～1MHzのス イ ッチング周波数で設定可能

･タ イマーラ ッ チ保護機能
･システム UVLO 機能 ( 状態出力ピン付き )
･ソ フ ト ス ター ト 時間の設定が可能
･タ イマーラ ッ チのデ ィ レ イ時間の設定が可能
･デッ ド タ イ ム 時間の設定が可能
･ ch-1 は Boost または Buck mode を選択可能
･ ch-2 は Buck または Inverting を選択可能

アプリケーシ ョ ン
･   TFT LCD Bias 電源 
･ 　 TV/ モニ ター用電源

2ch Buck/Boost 及び Inverting コ ン ト ローラ

THV1021

ピン配列
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