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		  Datasheet File OCR Text:


		           n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   1/7  seite/page kenndaten  elektrische eigenschaften  elektrische eigenschaften / electrical properties  h?chstzul?ssige werte / maximum rated values    periodische rckw?rts -spitzensperrspannung  repetitive peak reverse voltages  t vj  = -40c... t vj max  v rrm   5800  6500  6000 6800 v  v    periodische rckw?rts -spitzensperrspannung  repetitive peak reverse voltages  t vj  = 0c... t vj max  v rrm   6000  6700  6200 7000 v  v    durchla?strom-grenzeffektivwert  maximum rms on-state current   i frmsm   3550 a  dauergrenzstrom  average on-state current  t c  = 100 c   t c  = 60 c  i favm   1630 2200 a  a  sto?strom-grenzwert  surge current  t vj  = 25 c, t p  = 10 ms  t vj  = t vj max , t p  = 10 ms  i fsm   28000 24500 a    a  grenzlastintegral  i2t-value  t vj  = 25 c, t p  = 10 ms  t vj  = t vj max , t p  = 10 ms  i2t  3920 3000 103 a2s  103 a2s  spitzensperrverlustleistung  surge reverse power dissipation  t vj  = 25 c, t p  = 20 s  t vj  = t vj max , t p  = 20 s  p rsm   150 165 103 w  103 w  charakteristische werte / characteristic values  durchla?spannung  on-state voltage  t vj  = t vj max  ,  i f  = 2500 a    v f     typ.  max.  1,68 1,8 v  v  schleusenspannung  threshold voltage  t vj  = t vj max  v (to)   typ.  max.  0,71 0,75 v  v  ersatzwiderstand  slope resistance  t vj  = t vj max  r t   typ.  max.  0,39 0,42 m ?   m ?   a 0,6671713  b 0,0001484  c -0,045962  typ.  d 0,0200832  a 0,63722103 b 0,00011161 c -0,0481254  durchla?kennlinie                    500a    i f     2500a  on-state characteristic      t vj  = t vj max   max.  d 0,02532629   rckw?rts-sperrstrom  reverse current  t vj  = t vj max , v r  = v rrm  i r  max. 50 ma    prepared by:  c. schneider    date of publication: 2003-06-27  approved by:  r. keller    revision: 6  t t t f i d i ln c i b a v ? + + ? + ? + = ) 1 (  

          n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   2/7  seite/page thermische eigenschaften  mechanische eigenschaften  elektrische eigenschaften / electrical properties  charakteristische werte / characteristic values  sperrverz?gerungsladung  recovered charge  v r  = 1000v, t vj  = t vj max  c = 0,44f, r = 47 ?   i tm  = 1000a, -di t /dt = 10 a/s  q r   max. 11 mas  rckstromspitze  peak reverse recovery current  v r  = 1000v, t vj  = t vj max  c = 0,44f, r = 47 ?   i tm  = 1000a, -di t /dt = 10 a/s  i rm   max. 300 a          sperrverz?gerungsladung  recovered charge  v r  = 100v, t vj  = t vj max  c = 0,44f, r = 47 ?   i tm  = 1000a, -di t /dt = 10 a/s  q r   typ. 7,2 mas  rckstromspitze  peak reverse recovery current  v r  = 100v, t vj  = t vj max  c = 0,44f, r = 47 ?   i tm  = 1000a, -di t /dt = 10 a/s  i rm   typ. 210 a  thermische eigenschaften / thermal properties  innerer w?rmewiderstand  thermal resistance, junction to case  khlfl?che / cooling surface   beidseitig / two-sided,    = 180sin  beidseitig / two-sided, dc  anode / anode, dc  kathode / cathode, dc  r thjc    max.  max.  max.  max.    0,0157 0,014 0,027 0,029   c/w  c/w  c/w  c/w    bergangs-w?rmewiderstand  thermal resistance, case to heatsink  khlfl?che / cooling surface   beidseitig / two-sided  einseitig / single-sided  r thch     max.  max.  0,005 0,01   c/w  c/w  h?chstzul?ssige spe rrschichttemperatur  maximum junction temperature   t vj max    160 c  betriebstemperatur  operating temperature   t c op  -40...+160 c  lagertemperatur  storage temperature   t stg  -40...+160 c  mechanische eigenschaften / mechanical properties  geh?use, siehe anlage  case, see annex    seite 3  page 3    si-element mit druckkontakt  si-pellet with pressure contact    55dne68   anpresskraft  clamping force   f 15...36 kn  gewicht  weight   g typ. 600 g  kriechstrecke  creepage distance     30 mm  schwingfestigkeit  vibration resistance  f = 50 hz      50 m/s2    mit diesem datenblatt werden halbleiterbauelemente spezif iziert, jedoch keine eigenschaften zugesichert. sie gilt in  verbindung mit den zugeh?rigen technischen erl?uterungen.    this data sheet specifies semiconductor devi ces, but promises no characteristics. it is  valid in combination with the belonging   technical notes. 

          n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   3/7  seite/page ma?bild      12       1 : anode/anode                   2 : kathode/cathode   

          n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   4/7  seite/page r,t ? werte  r    r,t-werte  analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z  thjc    analytical elements of transient thermal impedance z  thjc     pos. n 1 2 3 4 5 6 7  r thn  [c/w]  0,00613 0,00375  0,00297  0,00114  0,00001     beidseitig  two-sided   n  [s]   0,70234 0,09977  0,01701  0,00428  0,0003     r thn  [c/w]  0,0179 0,00102 0,00464 0,00292  0,00052     anodenseitg  anode-sided   n  [s]   4,09148 0,32433  0,08462  0,01107  0,00302     r thn  [c/w]  0,02001 0,00083  0,00442  0,00289  0,00085     kathodenseitig  cathode-sided   n  [s]   3,83051 0,46557  0,09676  0,01368  0,00381     analytische funktion / analytical function:   ? =  max n n=1 thn thjc n -t e 1 r z       transienter innerer w?rmewiderstand fr dc/ transient thermal impedance z  thjc  = f(t) for dc    beidseitige khlung / two-sided cooling    anodenseitige khlung / anode-sided cooling    kathodenseitige khlung / cathode-sided cooling      

          n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   5/7  seite/page diagramme  diagramme  durchlasskennlinie        grenzdurchla?kennlinie / limiting on-state characteristic i f  = f(v f )    t vj  = t vj   max     

          n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   6/7  seite/page   tc beidseitig      sperrverz?gerungsladung / recovered charge q r  = f(-di/dt)    t vj =t vjmax , c = 0,44f, r = 47 ?    

          n  netz-gleichrichterdiode  rectifier diode   datenblatt / data sheet d 1481n  bip ac / sm pb, 2001-02-20, schneider / keller   7/7  seite/page   ta bei sinus         rckstromspitze / peak reverse recovery current i rm  = f(-di/dt)    t vj =t vjmax , c = 0,44f, r = 47 ?    
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