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		  Datasheet File OCR Text:


		  ea e128-6n2lw lochhamer schlag 17    d- 82 166 gr?felfing tel 089/ 8541991    fax 089/ 8541721     http://www.lcd-module.de 8.00 technische daten * kontrastreiche supertwist anzeige (blau) * weisse led-hintergrundbeleuchtung (typ. 100ma / max. 150ma) * kontroller hd 61202 integriert * anschlu? direkt am 8-bit da tenbus * spannungsversorgung  + 5v typ. 2,5ma (ohne beleuchtung) * kontrastspannungserzeugung (-9v) on board * betriebstemperatur 0c ... +50c optional * mit touch panel 8x4, entspiegelt * ansteuer-ic mit rs-232 (nicht fr version tp) * snap-in geh?use ea 0099-ke (102x80x36mm) bestellbezeichnung lcd-grafikmodul 128x64 pixel, blue line ea e128-6n2lw mit touch panel 8x4 ea e128-6n2lwtp high-level-grafikkontroller mit rs-232c ea ic202-pgh snap-in geh?use (sichtfenster 70 x 38mm) ea 0099-ke rs-232 bedieneinheit mit touch, fonts etc. a kit128-v24tpb abmessungen 93x70x14mm touch panel m?glich lcd- grafik blue line 128x64 pixel mit weisser led-beleuchtung  

  2 ea e128-6n2lw lc-display ea e128-6n2lw das grafikdisplay ist in blauer supertwisttechnik ausgefhrt und mit einer weissen(!) led-hintergrundbeleuchtung ausgestattet. dadurch ist es auch bei unterschiedlichsten lichtverh?ltnissen und blickwinkeln sehr gut ablesbar. das grafikmodul ea e128-6n2lw kann direkt an ein 6800- system angeschlossen werden. um die led-beleuchtung in betrieb zu nehmen, mu? ein externer vorwiderstand (5,3..8 w ) vorgesehen werden. pinbelegung blockdiagramm achtung ! handhabungs- vorschriften beachten elektrostatisch gef?hrdete bauelemente kontrasteinstellung 10k 25k w w pin 3 (v ee ) pin 18 (v out ) gnd pin symbol function 1 gnd ground potential (0v) 2 vdd power supply for logic (+5v) 3 vee operating voltage for lc driving (input) 4 d/i h: data input   l:instruction code input 5 r/w h: data read  l: data write 6 e enable signal (falling edge) 7..14 d0..d7 data bus line 15 cs1 h: chip selection left side 16 cs2 h: chip selection right side 17 rst l: reset 18 vout output voltage for lc driving (ca. -9v) 19 a anode for led backlight 20 c cathode for led backlight (insert r8) c1 c64 s1 - s64 s65 - s128 hd61203 lc-display dc dc vout cs2 cs1 db0-db7 vee vdd gnd 1 2 3 4 14 15 16 17 18 19 20 ~ ~ ic1 ic2 hd61202 hd61202 r8 nur ea p128-6n2led  

 3 ea e128-6n2lw absolute maximum rating timing characteristics electrical characteristics address configuration of display data ram db0 db0 db0 db0 ~ ~ ~ ~ db7 db7 db7 db7 0 1 2 ------------------- 61  62  63 y address page 0 page 1 page 6 page 7 } } } } x = 0 x = 1 x = 6 x = 7 e db0 ~ db7 mpu write timing db0 ~ db7 mpu read timing r/w, d/i, cs1 0,8v 2,2v ter tef tas 2,2v 0,8v 2,2v 2,4v 0,8v 0,4v tweh tah tcyc twel tdsw tddr tdhw tdhr instruction set hd61202 paramete r symbol condition min typ max unit supply voltage vdd - 4,5 5,0 5,5 v supply current idd vdd=5v - 2,0 3,0 ma high level input voltage for logic vih - 2,4 - vdd v low level input voltage for logic vil - 0 - 0,7 v high level output voltage for logic voh -ioh=0,6ma vdd-0,4 - vdd v low level output voltage for logic vol iol=1,6ma 0 - 0,4 v res input high voltage vihr - 0,7xvdd - vdd v parameter symbol min max unit power supply for logic vdd-vss 0 7,0 v input voltage vi vss vdd v operating temperature ta -0 +50 c storage temperature tstg -20 +70 c parameter symb min typ max unit enable cycle time tcyc 1000 - - ns enable puls width tweh 450 - - ns twel 450 - - ns enable raise time ter - - 25 ns enable fall time tef - - 25 ns set-up time tas 140 - - ns data set-up time tdsw 200 - - ns data delay time tddr - - 320 ns address hold time tah 10 - - ns data hold time (write) tdhw 10 - - ns data hold time (read) tdhr 20 - - ns instructions code r/w d/i db7 db6 db5 db4 db3 db2 db1 db0 display on/off 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1/0 controls the on/off of display. ram data and internal status are not affected. 1:on, 0:off display start line 0 0 1 1 display start line (0 - 63) specifies a ram line displayed at the top of screen set page(x address) 0 0 1 0 1 1 1 page (0 - 7) sets the page (x address) of ram at the page of (x address) register. 4. set address 0 0 0 1 y address (0 - 63) sets the y address at the y address counter 5. status read 1 0 b u s y 0 on r e s e t 0 0 0 0 read the status. / reset 1:reset 0:normal off on/off 1:display    off 2:display    on busy 1:on the internal operation 0:ready write display data 0 1 write data writes data db0 (lsb) to db7 (msb) on the data bus in to  dis p la y  r am. can access to the address of the display ram specified in advance. after the access, y address is increased by 1. read display data 1 1 read data reads data db0 (lsb) to db7 (msb) from the display ram to the data bus.  

 ea e128-6n2lw lochhamer schlag 17    d- 82166 gr?felfing tel 089/ 8541991    fax 089/ 8541721     http://www.lcd-module.de abmessungen ohne touch panel ea e128-6n2lw alle ma?e in mm ea e128-6n2lwtp alle ma?e in mm mit  t ouch p anel touch panel die oberfl?che des touch panels ist entspiegelt und kratzfest. technik: resitiver matrix touch mit 8x4 festen feldern. die abfrage erfolgt wie bei einer folientastatur: scannen von zeilen oder spalten. technische daten spezifikation min typ max einheit on-widerstand 300 10.000 w spannung 0,5 5 v schaltstrom 10u 10m a bet?tigungskraft 150 200 g kontaktprellen 10 ms temperaturbereich -30 +75 c lebensdauer 1.000.000 schaltspiele achtung ! handhabungs- vorschriften beachten elektrostatisch gef?hrdete bauelemente  
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