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		  Datasheet File OCR Text:


		  lectrolyte solide p olaris solid electrolyte polar type construction : condensateur au tantale  anode poreuse et lectrolyte solide. tube en laiton tam hermtique (perle de verre). gaine isolante. sorties axiales. fils de nickel tam. design and construction :  solid electrolyte t antalum capacitor. tubular hermetically sealed tinned brass case (glass seal). insulating sleeve. axial tinned nickel wire leads . t antalum capacitors ts 32 p condensateurs au tantale caractristiques lectriques : electrical characteristics : catgorie climatique 5 5 5 5 / / 1 1 2 2 5 5 / / 5 5 6 6 climatic category  surtension  ( composante alternative ou transitoire comprise) 1 1 , , 3 3         u u r r surge voltage  (d c surge voltage or ac ripple superimposed ) t ension inverse 6,3 v  63 v   20c 1 1 5 5     % % u u r r at  20c reverse voltage 6,3 v to 63 v  85c 5 5     % % u u r r at 85c  125c 1 1     % % u u r r at 125c t ension inverse 80 v  125 v   20c 1 1 0 0     v v at  20c reverse voltage 80 v to 125 v  85c 4 4     v v at 85c  125c 1 1     v v at 125c courant de fuite i f ( a)  20c v v o o i i r r     t t a a b b l l e e a a u u / / s s e e e e     t t a a b b l l e e at  20c dc leakage current i f (a)  85c 1 1 0 0 x x at 85c  125c 1 1 2 2 , , 5 5 x x at 125c impdance  100 khz v v o o i i r r     p p a a g g e e     2 2 3 3 / / s s e e e e     p p a a g g e e     2 2 3 3 impedance at 100 khz puissance max. admissible v v o o i i r r     p p a a g g e e     2 2 3 3 / / s s e e e e     p p a a g g e e     2 2 3 3 max. power dissipation charge et dcharge (cycles suc.) 1 1 0 0 6 6 charge and discharge (suc. cycles) spcifications appliques : nf c 83112 cecc 30 200 marquage : r epre de polarit + elpi ou e modle capacit nominale t olrance sur capacit (sauf  b  20%) t ension nominale date - code (sauf bo?tier a) l dimensions (mm) w > 30 d + bo?tier case 0,6 l max. 0,6 a 1 0,2 0,5 3,6 0,5 b 15 ,0 4,9 c 20,5 7,5 w + 10% - 0,05 d 24 ,0 9,1 d max. standards : nf c 83 112 cecc 30 200 marking : mark of + polarity elpi or e model nominal capacitance capacitance tolerance (except  b  20%) rated voltage date - code (except case a) u r /u c - 55c+85c/125c 6,3 v cc / 4 v cc 10 v cc / 6,3 v cc 16 v cc / 10 v cc 25 v cc / 16 v cc 40 v cc / 25 v cc 50 v cc / 32 v cc 63 v cc / 40 v cc 80 v cc / 50 v cc 1 00 v cc / 63 v cc 125 v cc / 80 v cc capacit c r capacitance tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) tg  d max. (%) i f max. 20c ( a) 1 f 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1,2 6 0 2,5 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1,2 6 0 1,5 6 0 4 ,0 6 0 5 ,0 6 0 6,3 6 0 8 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1,2 6 0 1,5 6 0 1,9 6 10 ,0 6 12,5 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1,1 6 0 1,4 6 0 1,8 6 0 2,2 6 0 1,9 6 0 4,8 6 0 6 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1,1 6 0 1,4 6 0 1,8 6 0 2,2 6 0 2,7 6 0 7,6 6 0 9,6 6 0 1 ,0 6 0 1,1 6 0 1,3 6 0 1,7 6 0 2,2 6 0 2,7 6 0 3,4 6 0 2,4 6 0 1 ,0 6 0 1,3 6 0 1,6 6 0 2,1 6 0 2,6 6 0 3,3 6 0 4,1 6 0 6 ,0 6 0 7,6 6 0 9,4 6 12 ,0 6 0 1 ,0 6 0 1,6 6 0 2 ,0 6 0 2,5 6 0 3,1 6 0 3,9 6 0 4,9 6 0 1 ,0 6 0 1,9 6 0 2,3 6 0 3 ,0 6 0 3,8 6 0 4,7 6 0 5,9 6 0 2,9 6 0 7,2 6 0 9 ,0 6 0 1 ,0 6 0 2,2 6 0 2,8 6 0 3,5 6 0 4,5 6 0 5,6 6 0 7 ,0 6 1 1,3 6 0 1 ,0 6 0 2,7 6 0 3,4 6 0 4,3 6 0 5,4 6 0 6,8 6 0 8,5 6 0 3,5 6 0 2 ,0 6 0 3,3 6 0 4,1 6 0 5,2 6 0 6,6 6 0 8,2 6 1 0,2 6 0 8,8 6 11 ,0 6 0 2,7 6 0 6,7 6 1 0,8 6 0 3,3 6 0 8,2 6 13,2 6 0 2,5 6 0 6,2 6 15,6 6 0 3 ,0 6 0 7,5 6 18,8 6 0 3,5 6 0 9 ,0 6 14 ,0 6 1 0,9 6 17 ,0 6 0 8,2 6 13,1 6 10 ,0 6 16 ,0 6 0 7,6 6 19,2 6 0 9,4 8 24 ,0 6 18 ,0 8 22 ,0 6 17 ,0 8 20,8 ts 32 p c 39 f b  20 % 20 v exemple de codification  la commande how to   order 24 modle model bo?tier case capacit capacitance to lrance t olerance te n sion v oltage to lrances sur capacits b  20% capacitance tolerances sur demande/ on request b  10% sur demande/ on request b  5%
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