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		  Datasheet File OCR Text:


		  f i ra d e c 86 condensateurs au  t antale t antalum capacitors caracteristiques electriques et clima t i q u e s electrical and climatic characteristics dimensions dimensions marquage, conditionnement, construction marking, packaging, construction voir caract?ristiques g?n?rales see general characteristics condensateurs tantale ? ?lectrolyte solide solid tantalum capacitors bo?tiers moul?s moulded cases cms - montage en surface smd - surface mount polaris?s polarised types pour alimentations et convertisseurs f or power supplies and converters ctc 21 (escc 3012/002) ctc 21e (escc 3012/003  (*) not for 100v) sp?cification particuli?re t emp?rature d?tilisation chaleur humide gamme de capacit? t ol?rance gamme de tension d c / c  maximum ? -55? d c / c  maximum ? +85? d c / c  maximum ? +125? tg ?  max. (1khz) ? +20? tg ?  max. (1khz) ? -55? tg ?  max. (1khz) ? +85? tg ?  max. (1khz) +125? courant de fuite max ? +20? courant de fuite max ? +85? courant de fuite max ? +125? rse maximum (500khz) ? 20? courant eff. max ? 1khz - 20? courant eff. max ? 100khz - 20? t enue en charge - d?charge tension inverse max ? +20? tension inverse max ? +85? tension inverse max ? +125? surtension max ? +85? surtension max ? +125? detail specification operating temperature damp heat capacitance range t olerance v oltage range max capacitance change at -55? max capacitance change at -85? max capacitance change +125? maximum df (1khz)  at +20? maximum df (1khz)  at  -55? maximum df (1khz)  at +85? maximum df( 1khz)  at +125? max leakage current at +20? max leakage current at +85? max leakage current at +125? max esr at 500khz  +20? max ripple current  1khz +20? max ripple current  100khz  +20? high surge current max reverse voltage at +20? max reverse voltage at +85? max reverse voltage at +125? max surge voltage at 85? max surge voltage at 125c ctc 21e cecc 30801-013 escc 3012/003 -55?  +125? 56 jours /  days 10?...680? 20%...10% 6,3v...100v (*) -10% +8% +12% voir / see /  table = 2,0 x lim20? = 1,5 x lim20? = 1,5 x lim20? voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table 1 million cycles 10 % u r 5 % u r 1 % u r 1,3 x u r 1,3 x u c ctc 21 cecc 30801-013 escc 3012/002 -55?  +125? 56 jours /  days 5,6?...330? 20%...10% 6,3v...63v -10% +8% +12% voir / see /  table = 2,0 x lim20? = 1,5 x lim20? = 1,5 x lim20? voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table voir / see /  table 1 million cycles 10 % u r 5 % u r 1 % u r 1,3 x u r 1,3 x u c bo?tier dimensions en mm case code dimensions in mm l w h tw p t -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 +0,5 +0,5 +0,5 +0,3 +0,3 +0,3 c 11 9 4,5 7 1,5 2 d 11 12,5 5,5 10,5 1,5 3 h l w p t w tw

 f i ra d e c 87 condensateurs au  t antale t antalum capacitors 120 c ctc21 7,6 76 95 8 40 2,5 3,2 150 c ctc21 9,4 94 1 17 10 35 2,0 3,3 270 d ctc21 17,0 170 212 10 30 3,4 4,1 330 d ctc21 20,8 208 260 12 25 3,8 4,3 82 c ctc21 8,2 82 102 8 45 1,8 2,9 100 c ctc21 10,0 100 125 8 40 2,2 3,0 180 d ctc21 18,0 180 225 8 35 3,4 3,7 220 d ctc21 22,0 220 275 10 30 3,4 3,9 56 c ctc21 8,9 89 111 6 55 1,8 2,6 68 c ctc21 10,8 108 135 6 50 2,2 2,7 120 d ctc21 19,2 192 240 8 40 2,8 3,5 150 d ctc21 24,0 240 300 8 35 3,1 3,6 39 c ctc21 7,8 78 97 5 65 1,7 2,4 47 c ctc21 9,4 94 1 17 6 60 1,8 2,5 82 d ctc21 16,4 164 205 6 45 2,5 3,1 100 d ctc21 20,0 200 250 8 40 2,5 3,3 27 c ctc21 6,7 67 83 5 75 1,2 2,2 33 c ctc21 8,2 82 102 5 70 1,4 2,3 56 d ctc21 14,0 140 175 6 55 2,2 2,9 68 d ctc21 17,0 170 212 6 50 2,4 3,0 22 c ctc21 8,8 88 1 10 4 85 1,5 2,1 33 d ctc21 13,2 132 165 5 70 1,9 2,5 47 d ctc21 18,8 188 235 5 60 2,2 2,7 15 c ctc21 7,5 75 93 3 100 1,4 1,9 18 c ctc21 9,0 90 1 12 4 90 1,4 2,0 22 d ctc21 1 1,0 1 10 137 4 85 1,7 2,3 5,6 c ctc21 3,5 35 44 3 155 0,6 1,5 6,8 c ctc21 4,2 42 53 3 140 0,7 1,6 8,2 c ctc21 5,1 51 64 3 130 0,9 1,6 10 c ctc21 6,3 63 78 3 120 1,1 1,7 18 d ctc21 1 1,3 1 13 141 4 90 1,5 2,1 22 d ctc21 13,8 138 173 4 85 1,7 2,3 c a pa c i t e b o ?t i e r m o d e l e c o u r a n td e tang.  ? r s e i ef f i c a c e i ef f i c a c e n o m i n a l e fuite max. m a x . m a x . m a x . m a x . r at e d c a s e t y p e max leakage m a x . m a x . m a x . m a x . c a pa c i ta n c e c o d e c u r r e n t d . f . e s r i rms i rms 1 khz 1 khz 500 khz 1 khz 500 khz + 2 0 ?c + 2 0 ?c + 8 5 ?c + 1 2 5 ?c + 2 0 ?c + 2 0 ?c + 2 0 ?c + 2 0 ?c ( ?f ) ( ?a ) ( ?a ) ( ?a ) ( % ) ( m  w  ) ( a ) ( a ) tension nominale (+85?)  25 v - tension de categorie (+125?)  16 v rated vol t age (+85?)  25 v - categor y vol t age (+125?)  16 v tension nominale (+85?)  20 v - tension de categorie (+125?)  13 v rated vol t age (+85?)  20 v - categor y vol t age (+125?)  13 v tension nominale (+85?)  50 v - tension de categorie (+125?)  32 v rated vol t age (+85?)  50 v - categor y vol t age (+125?)  32v tension nominale (+85?)  63 v - tension de categorie (+125?)  40 v rated vol t age (+85?)  63 v - categor y vol t age (+125?)  40v tension nominale (+85?)  40 v - tension de categorie (+125?)  25 v rated vol t age (+85?)  40 v - categor y vol t age (+125?)  25 v tension nominale (+85?)  16 v - tension de categorie (+125?)  10 v rated vol t age (+85?)  16 v - categor y vol t age (+125?)  10 v tension nominale (+85?)  10 v - tension de categorie (+125?)  6,3 v rated vol t age (+85?)  10 v - categor y vol t age (+125?)  6,3 v tension nominale (+85?)  6,3 v - tension de categorie (+125?)  4 v rated vol t age (+85?)  6,3 v - categor y vol t age (+125?)  4 v ctc 21 v aleurs standard - caracteristiques electriques gamme standard /  standard range standard ratings - electrical characteristics notes : t erminaisons quatre finitions sont possibles : - finition standard  - t : ?tamage ?lectrolytique (sn - pb) - sur demande : - s : ?tamage ? chaud (ajouter 0,4 mm aux dimen - sions l et h) - a : argent?es pour report direct par colle ?poxy - f : ?tamage ?lectrolytique (100% sn) libell? de commande ex. : ctc21e c 33? 10% 40v  t notes : t erminations four plating finishes may be achieved: - standard termination : - t : tinning electrolytic (sn - pb) - upon request : - s : hot solder dipped (add 0,4 mm to dimensions l and h) - a : silver plating for epoxy bonding - f : tinning electrolytic (100% sn) how to order ex. : ctc21e c 33? 10% 40v  t

 f i ra d e c 88 condensateurs au  t antale t antalum capacitors 270 c ctc21e 17,0 170 212 16 45 2,0 2,9 330 c ctc21e 20,8 208 260 20 45 2,0 2,9 560 d ctc21e 35,3 353 441 24 35 2,5 3,6 680 d ctc21e 42,8 428 535 30 35 2,5 3,6 180 c ctc21e 18,0 180 225 12 50 1,9 2,7 220 c ctc21e 22,0 220 275 12 45 2,0 2,9 390 d ctc21e 39,0 390 487 20 35 2,5 3,6 470 d ctc21e 47,0 470 587 22 35 2,5 3,6 120 c ctc21e 19,2 192 240 10 55 1,8 2,6 150 c ctc21e 24,0 240 300 12 50 2,0 2,9 270 d ctc21e 43,2 432 540 16 45 2,3 3,5 330 d ctc21e 52,8 528 660 20 45 2,5 3,6 82 c ctc21e 16,4 164 205 6 65 1,7 2,4 100 c ctc21e 20,0 200 250 8 60 1,7 2,5 180 d ctc21e 36,0 360 450 12 50 2,1 3,0 220 d ctc21e 44,0 440 550 12 45 2,2 3,1 39 c ctc21e 9,7 97 121 5 95 1,4 2,0 47 c ctc21e 1 1,7 1 17 146 6 85 1,5 2,1 82 d ctc21e 20,5 205 256 6 65 1,8 2,6 100 d ctc21e 25,0 250 312 8 60 1,9 2,7 33 c ctc21e 13,2 132 165 5 100 1,3 1,9 56 d ctc21e 22,4 224 280 6 80 1,6 2,3 68 d ctc21e 27,2 272 340 6 75 1,7 2,4 22 c ctc21e 1 1,0 1 10 137 5 125 1,2 1,7 47 d ctc21e 23,5 235 293 6 85 1,6 2,3 12 c ctc21e 7,5 75 93 5 160 1,1 1,5 15 c ctc21e 9,4 94 1 17 5 145 1,1 1,6 33 d ctc21e 20,8 208 260 5 100 1,5 2,1 10 c ctc21e 10,0 100 125 5 175 1,0 1,4 22 d ctc21e 22,0 220 275 5 125 1,3 1,9 c a pa c i t e b o ?t i e r m o d e l e c o u r a n td e tang.  ? r s e i ef f i c a c e i ef f i c a c e n o m i n a l e fuite max. m a x . m a x . m a x . m a x . r at e d c a s e t y p e max leakage m a x . m a x . m a x . m a x . c a pa c i ta n c e c o d e c u r r e n t d . f . e s r i rms i rms 1 khz 1 khz 500 khz 1 khz 500 khz + 2 0 ?c + 2 0 ?c + 8 5 ?c + 1 2 5 ?c + 2 0 ?c + 2 0 ?c + 2 0 ?c + 2 0 ?c ( ?f ) ( ?a ) ( ?a ) ( ?a ) ( % ) ( m  w  ) ( a ) ( a ) tension nominale (+85?)  25 v - tension de categorie (+125?)  16 v rated vol t age (+85?)  25 v - categor y vol t age (+125?)  16 v tension nominale (+85?)  20 v - tension de categorie (+125?)  13 v rated vol t age (+85?)  20 v - categor y vol t age (+125?)  13 v tension nominale (+85?)  50 v - tension de categorie (+125?)  32 v rated vol t age (+85?)  50 v - categor y vol t age (+125?)  32 v tension nominale (+85?)  63 v - tension de categorie (+125?)  40 v rated vol t age (+85?)  63 v - categor y vol t age (+125?)  40 v tension nominale (+85?)  100 v - tension de categorie (+125?)  63 v rated vol t age (+85?)  100 v - categor y vol t age (+125?)  63 v tension nominale (+85?)  40 v - tension de categorie (+125?)  25 v rated vol t age (+85?)  40 v - categor y vol t age (+125?)  25 v tension nominale (+85?)  16 v - tension de categorie (+125?)  10 v rated vol t age (+85?)  16 v - categor y vol t age (+125?)  10 v tension nominale (+85?)  10 v - tension de categorie (+125?)  6,3 v rated vol t age (+85?)  10 v - categor y vol t age (+125?)  6,3 v tension nominale (+85?)  6,3 v - tension de categorie (+125?)  4 v rated vol t age (+85?)  6,3 v - categor y vol t age (+125?)  4 v ctc 21e v aleurs standard - caracteristiques electriques gamme ?tendue /  extended range standard ratings - electrical characteristics notes :  nous consulter pour des applications sup?rieures ? 125? conditionnement - standard : v rac - option : mise en bande et bobine ajouter le suffixe ??apr?s la d?signation. libell? de commande ex. : ctc21e c 33? 10% 40v  t r notes : please consult us for use above 125? packing - standard : bulk - optional : t ape & reel when ordering add the suffix ??just after the termination code. how to order ex. : ctc21e c 33? 10% 40v t r

 f i ra d e c 89 condensateurs au  t antale t antalum capacitors mise en bande et bobine des ctc21-ctc23 (selon cei 286-3) ctc21-ctc23 tape and reel p ackaging (per iec 286-3) w e f p 0 d 0 d 1 g p 1 p 2 ?,3 ?,1 ?,05 ?,1 +0,1 -0 ?,1 min. ?,1 ?,05 24,0 1,75 1 1,5 4,0 1,5 1,5 0,75 12,0 2,0 24,0 1,75 1 1,5 4,0 1,5 1,5 0,75 16,0 2,0 bande de couverture cover tape sens de d?roulement direction of unreeling dimensions des bandes (mm) t ape dimensions (mm) notes : a 0 b 0 k 0 sont d?finis par la taille du composant diam?tre de la bobine : standard 330 mm (nominal) diam?tre du trou central : 12,8 mm notes : a 0 b 0 k 0 are defined by component size reel diameter : 330 mm (nominal) diameter of central hole : 12,8 mm largeur de bande, quantit? maximum par bobine, position du composant et pas (p 1 ) t ape width, maximum per reel, components posi - tion and pitch (p 1 ) bo?tier largeur de quantit? position pas bande par bobine case t ape quantity position pitch code w idth per reel p 1 (mm) (mm) c 24,0 800 t 12,0 d 24,0 400 l 16,0 note : la quantit? minimum par bobine est de 50% des quantit?s mentionn?es ci-dessus position du composant t = t ransversale (sortie + oppos?e aux picots d?ntraine - ment) l = longitudinale (sortie + dans le sens de d?roulement) note : the minimum quantity per reel is 50% of the above mentioned one component position t = t ransversal (+ termination away from the sprocket hole) l = longitudinal (+ termination in the direction of unreeling) k 0 a 0 d 1 p 1 d 0 p 2 p 0 b 0 g f w e
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