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		  connecteurs push-pull edition  09/08  ind.b push-pull connectors systemes   de   connexions   electriques   et   electroniques electric  and   electronic   connection   systems  amphenol air lb



 1 sommaire table of contents connecteur modulaire 3559   caractristiques techniques   fiche   embase     accessoires      rfrentiel connecteur modulaire sim mono module   prsentation   caractristiques techniques systme de rfrences   fiche   embases   accessoires   per?age du panneau rfrentiel   arrangements sim    contacts sim outils sim   connecteur 3357   caractristiques techniques   fiches   embases   accessoire   plans de per?age   contacts   rfrentiel connecteur 1720   caractristiques techniques   fiche   embase   arrangements   accessoires   plan de per?age   contacts   rfrentiel procedure de cablage 3559 modular connector technical data plug receptacle accessories part number table mono module sim modular connector presentation technical data part numbering system plug receptacles accessories panel cutout part number table sim arrangements sim contacts sim tools 3357 connector technical data plugs receptacles accessory drilling plans contacts part number table 1720 connector technical data plug receptacle arrangements accessories drilling plan contacts part number table wiring instructions 3 4 5 5 6 7 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 21 22 23-24 25 25 25 26 27 28 29 29 29 30 30 30 31 32
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 3 connecteurs push-pull 3559 edition  07/08  3559 push-pull connectors le connecteur 3559 reprend lencombrement du 3357 (abs 1019), mais  avec le type de verrouillage du 1720 (abs 0364).  diffrents arrangements ncessaires ont t  lorigine de la modularit de  ce connecteur qui dispose des avantages du sim. reconnu par laronautique, ce connecteur est normalis  airbus abs 1152.    contacts males ?p? et femelles ?s?   sertir selon module (page 17). the 3559 connector mixes the overall dimensions of the 3357 connector  (abs 1019) and the locking system of the 1720 connector (abs 0364).  requirement  for  multiple  contacts  arrangements  was  the  start-point  of  the modularity of this connector. used by the commercial aviation industry, this connector is qualif ed as  per airbus abs 1152.    pin ?p? and socket ?s? crimp contacts according to each individual  arrangement (see page 17).

 4 caracteristiques techniques technical data mechanical   material     shell     : thermoplastic         insulator : thermoplastic         contact    : copper alloy   plating       shell    : nickel or without         contact    : gold over nickel   modules retention in shell: 25,4dan   contacs retention  :   size 22 & 23     : 4,5 dan    in insulator         size 20 mil      : 8,9 dan                 size 20 asne   : 6 dan             size 16       : 11 dan               size 12       : 13,3 dan                 size 8        : 15,6 dan   endurance       : 500 full mating and unmating cycles        environment   operating temperature     : -55 to +175c    salt spray             metallized composite  : 500 hours mated     watertightness   intercavity         : according to en 2591 test 324               pressure   1,1 kpa   crossing         : a leak   to 4cm 3 /h under differential               pressure of 1hpa   interfacial         : according to en 2591 test 314               pressure   1,1 kpa electrical   withstanding voltage     : 1500 v rms 50 hz   (size 22 & 23)                1800 v rms 50 hz (sizes 20,16,12,8)   insulation resistance     :   to 5000 m     current-carrying capacity   :  size 22 and 23 : 5 a               size 20 : 7,5 a               size 16 : 13 a               size 12 : 23 a               size 8 : 46 a fluid resistance   conform to :   nato 744 - mil l 7870a - mil l 23699c - mil c      25769j (diluted : 25% propanol 75% white spirit) - mil a 8243d      - astm 0740 connector identification   - manufacturer     :  a.air lb   - manufacturing date   :  kk - kk       year       week mecanique   matire   bo?tier      : thermoplastique       isolant      : thermoplastique       contact      : alliage cuivreux   protection  bo?tier     : nickel ou sans       contact     : or sur nickel   rtention des modules dans le bo?tier :    25,4 dan   rtention des contacts  :   taille 22 et 23    : 4,5 dan   dans lisolant       taille 20 mil     : 8,9 dan             taille 20 asne    : 6 dan             taille 16       : 11 dan              taille 12       : 13,3 dan             taille 8        : 15,6 dan   endurance         : 500 cycles complets de verrouillage                 et dverrouillage climatique   temprature dutilisation    : -55 +175 c   brouillard salin           composite mtallis   : 500 heures accoupl   etancheite   interalvole        : suivant en 2591 essai 324                pression   1,1 kpa   traverse         : fuite    4 cm 3 /h sous une pression               diffrencielle de 1 hpa   interfaciale         : suivant en 2591 essai 314               pression   1,1kpa  electrique   tension de tenue      : 1500 v eff. 50 hz (tailles 22 et 23)               1800 v eff. 50 hz (tailles 20,16,12,8)     rsistance disolement    :    5000 m      intensit maxi        :   taille 22 et 23 : 5 a               taille 20 : 7,5 a               taille 16 : 13 a               taille 12 : 23 a               taillle 8 : 46 a   resistance aux fluides   suivant :   nato 744 - mil l 7870a - mil l 23699c - mil c        25769j (dilu : 25% propanol 75% white spirit) - mil a 8243d      - astm 0740 identification  connecteur   - marque        :  a.air lb   - priode de fabrication   :  kk - kk       anne       semaine

 5 sc sc fiche 3559 3559 plug  10 (.393) 10 (.393) sc sc zone de marquage marking area sc sc sc sc zone de marquage marking area embase 3559 3559 receptacle  28,5 maxi (1.122) max 26 maxi (1.023) max 20 maxi (.787) max 22 maxi (.866) max 33,4    0,5 (1.314)   .019 17,9 (.704) 0,4 0,1 .015 .003 21 maxi (.826) max 25 maxi (.984) max 26 maxi (.1.023) max rfrence - part number 3559 8001 000 rfrence - part number 3559 8000 000 arrangements & contacts disponibles en pages 16 & 17   layouts & contacts available on page 16 & 17 arrangements & contacts disponibles en pages 16 & 17   layouts & contacts available on page 16 & 17 sc : logement pour serre-cables sc : cable clamp groove sc : logement pour serre-cables sc : cable clamp groove

 6 accessoires accessories 10 (.393) serre cables cable clamp capot de protection protective cover for recep tacle rfrence - part number 3559 0004 341 rfrence - part number 3357 0001 301 16,3 (.641) 18,7 (.736) 5 (.196) 2,2 (.086) 16    0,25 (.629)   .009 12 maxi  (.472) max 8 maxi (.314) max 5 (.196)

 7 referentiel part number table rfrence aalbf description description equivalence norme poids weight page 3357 0001 301  serre cables cable clamp abs 1019 - 005 a 6 3559 8000 000 embase  receptacle 5 3559 8001 000 fiche plug 5 3559 0004 341 capot de protection 3559 3559 protection cover  abs 1152 - 005 6 3559 9108 000 embase quipe du module sim e0936 p sim e0936 p ftted receptacle abs 1152-004 amc 5 + 16 3559 9109 000 embase quipe du module sim e0936 s sim e0936 s ftted receptacle abs 1152-004 afc 5 + 16 3559 9110 000 fiche quipe du module sim e0936 p sim e0936 p ftted plug abs 1152-003 amc 5 + 16 3559 9111 000 fiche quipe du module sim e0936 s sim e0936 s ftted plug abs 1152 - 003 afc 5 + 16 3559 9112 000 embase quipe du module sim e0910 p sim e0910 p ftted receptacle abs 1152 - 004 cmc 5 + 16 3559 9113 000 embase quipe du module sim e0910 s sim e0910 s ftted receptacle abs 1152 - 004 cfc 5 + 16 3559 9114 000 fiche quipe du module sim e0910 p sim e0910 p ftted plug abs 1152 - 003 cmc 5 + 16 3559 9115 000 fiche quipe du module sim e0910 s sim e0910 s ftted plug abs 1152 - 003 cfc 5 + 16 3559 9116 000 embase quipe du module sim e0912 p sim e0912 p ftted receptacle abs 1152 - 004 bmc 5 + 16 3559 9117 000 embase quipe du module sim e0912 s sim e0912 s ftted receptacle abs 1152 - 004 bfc 5 + 16 3559 9118 000 fiche quipe du module sim e0912 p sim e0912 p ftted plug abs 1152 - 003 bmc 5 + 16 3559 9119 000 fiche quipe du module sim e0912 s sim e0912 s ftted plug abs 1152 - 003 bfc 5 + 16 3559 9120 000 embase quipe du module sim e2022 s n sim e2022 s n ftted receptacle 5 + 16 3559 9121 000 embase quipe du module sim e2022 p n sim e2022 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9122 000 embase quipe du module sim e1220 s n sim e1220 s n ftted receptacle 5 + 16 3559 9123 000 embase quipe du module sim e1220 p n sim e2022 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9124 000 embase quipe du module sim e0816 s n sim e0816 s n ftted receptacle 5 + 16 3559 9125 000 embase quipe du module sim e0816 p n sim e0816 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9126 000 embase quipe du module sim es0816 p n sim es0816 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9127 000 embase quipe du module sim e0412 s n sim e0412 s n ftted receptacle 5 + 16 3559 9128 000 embase quipe du module sim e0412 p n sim e0412 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9129 000 embase quipe du module sim es0412 p n sim es0412 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9130 000 embase quipe du module sim e0108 s n sim e0108 s n ftted receptacle 5 + 16 3559 9131 000 embase quipe du module sim e0108 p n sim e0108 p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9132 000 embase quipe du module sim e0108 q s n sim e0108 q s n ftted receptacle 5 + 16 3559 9133 000 embase quipe du module sim e0108 q p n sim e0108 q p n ftted receptacle 5 + 16 3559 9134 000 fiche quipe du module sim e2022 s n sim e2022 s n ftted plug 5 + 16 3559 9135 000 fiche quipe du module sim e2022 p n sim e2022 s n ftted plug 5 + 16 3559 9136 000 fiche quipe du module sim e1220 s n sim e1220 s n ftted plug 5 + 16 3559 9137 000 fiche quipe du module sim e1220 p n sim e1220 p n ftted plug 5 + 16 3559 9138 000 fiche quipe du module sim e0816 s n sim e0816 s n ftted plug 5 + 16 3559 9139 000 fiche quipe du module sim e0816 p n sim e0816 p n ftted plug 5 + 16 3559 9140 000 fiche quipe du module sim es0816 p n sim es0816 p n ftted plug 5 + 16 3559 9141 000 fiche quipe du module sim e0412 s n sim e0412 s n ftted plug 5 + 16 3559 9142 000 fiche quipe du module sim e0412 p n sim e0412 p n ftted plug 5 + 16 3559 9143 000 fiche quipe du module sim es0412 p n sim es0412 p n ftted plug 5 + 16 3559 9144 000 fiche quipe du module sim e0108 s n sim e0108 s n ftted plug 5 + 16 3559 9145 000 fiche quipe du module sim e0108 p n sim e0108 p n ftted plug 5 + 16 3559 9146 000 fiche quipe du module sim e0108 q s n sim e0108 q s n ftted plug 5 + 16 3559 9147 000 fiche quipe du module sim e0108 q p n sim e0108 q p n ftted plug 5 + 16 les contacts sont  commander sparment contacts to be ordered separately
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 9 systemes   de   connexions   electriques   et   electroniques electric  and   electronic   connection   systems  amphenol air lb   mono module  sim connector connecteurs sim  mono module edition 08/08

 10 presentation presentation mono module sim connector sim mono module is a new concept and design for com - pact,  p erformant and easy to use interconnect when space  and weight saving is a prime requirement as well as an abo - ve standard level of performances. connects and disconnects with 2 fngers ! the sim mono module series feature a push pull locking me - chanism making connect and disconnect,  as well as blind ma - ting /un-mating,  easy sim mono module series is primarily designed for applications  related to commercial aviation : cabin service systems and in  flight entertainment systems. the  all  composite  sim  mono  module  series  is  lightweight  and  yet durable. material used for production is of high grade thermoplastic and  silicone elastomer providing high mechanical strength, extreme  temperatures resistance and sealing performances the  modular  design  of  the  sim  mono  modules  series  makes  it  simple  to  terminate,  assemble,  install,  maintain  and  repair,  while reducing the inventory of components and parts to the mi - nimum. identically  sized  modules  /  inserts  do  accept  signal,  power,  coaxial,  triaxial  contacts  as  well  as  optical  termini  and  rj45  ethernet?. most  of  the  contacts  are  from  the  mil  c  39029  series  a  well  known, performance and cost effective range of contacts. this connector can also receive quadrax type contacts. by design the sim mono module series are sealed connectors  when mated: plug is ftted with interfacial and grommet seal, re - ceptacle with a grommet. also by design the locking mechanism is included: no cumber - some add-on of external parts therefore no risk of loose or mis - sing parts and procurement made easier: 1 single part number  for both plug and locking  sim  mono  module  serie  is  electroless  nickel  coated  providing  electrical  continuity  between  plug,  receptacle,    backshell  and  shielding braid of the cable. sim mono module is an extension of the already existing, in ser - vice, and well proven aecma / en 4165 and abs 1152  modu - lar, rectangular series. connecteur sim mono module sim mono module est un nouveau concept et un nouveau  design pour des interconnexions compactes, performantes  et faciles de mise en oeuvre lorsquune rduction de poids,  dencombrement et un niveau de performance suprieur   la normale, sont exigs. se connecte et se dconnecte....avec 2 doigts ! les connecteurs sim mono module disposent dun mcanisme  de verrouillage ?push pull? rendant simples laccouplement et le  dsaccouplement, ainsi que le verrouillage en aveugle. la srie sim mono module est principalement tudie pour les  applications aronautiques commerciales, css ou ife. les connecteurs sim mono module, entirement en composite,  sont  lgers  et  robustes,  les  matriaux  utiliss  pour  leur  fabri - cation  sont  du  thermoplastique  de  haute  qualit  et  du  silicone  lastomre,  garantissant  ainsi  une  rsistance    des  tempra - tures  extrmes,  des  endurances  mcaniques  leves  et  une  tanchit ingale.  de plus, les connecteurs sim mono module sont modulaires et  bnfcient dune simplicit accrue quant  linstallation, laccou - plement, la maintenance et/ou la rparation, dautant plus que la  gamme daccessoires et de composants est concise. les modules quipant ce connecteur sont con?us pour recevoir  de la puissance, du signal, des contacts coaxiaux ou triaxiaux,  mais galement de la fbre optique et du rj45 ethernet?. la plupart des contacts sont issus de la gamme mil-c-39029,  reconnue pour ses performances et ses multiples possibilits. de plus, ce connecteur peut recevoir des contacts de type qua - drax. de  par  leur  conception,  les  fches  sont  quipes  dun  joint  in - terfacial  et  un  grommet,  les  embases  dun  grommet.  une  fois  accoupls, ils garantissent ltanchit de la connexion. lors de la conception, il a galement t prvu un mcanisme  de verrouillage intgr au connecteur, sans ajout de pices sup - plmentaires, donc pas de risques de pertes ou de manquants. ainsi,  lapprovisionnement  est  simplif  :  1  rfrence  pour    1  connecteur quip de son systme de verrouillage les  connecteurs  sim  mono  module  peuvent  tre  revtus  dun  traitement de surface nickel assurant une continuit lectrique  entre  la  fche,    lembase,  les  accessoires  et  les  blindages  des  cables utiliss. la gamme des connecteurs sim mono module est une exten - sion de la gamme dj existante de connecteurs rectangulaires  modulaires reconnue aecma / en 4165 et abs 1152. 

 11 barrires dtanchit sealing grommet fiche plug dispositif de verrouillage locking system repre visuel de verrouillage visual locking marker mechanical   material     shell     : thermoplastic         insulator : thermoplastic         contact    : copper alloy   plating       shell    : nickel or without         contact    : gold over nickel   modules retention in shell: 25,4dan   contacs retention  :   size 22 & 23     : 4,5 dan    in insulator         size 20 mil      : 8,9 dan                 size 20 asne   : 6 dan             size 16       : 11 dan               size 12       : 13,3 dan                 size 8        : 15,6 dan   endurance       : 500 full mating and unmating cycles        environment   operating temperature     : -55 to +175c    salt spray             metallized composite  : 500 hours mated     watertightness   intercavity         : according to en 2591 test 324               pressure   1,1 kpa   crossing         : a leak   to 4cm 3 /h under differential               pressure of 1hpa   interfacial         : according to en 2591 test 314               pressure   1,1 kpa electrical   withstanding voltage     : 1500 v rms 50 hz   (size 22 & 23)                1800 v rms 50 hz (sizes 20,16,12,8)   insulation resistance     :   to 5000 m     current-carrying capacity   :  size 22 and 23 : 5 a               size 20 : 7,5 a               size 16 : 13 a               size 12 : 23 a               size 8 : 46 a fluid resistance   conform to :   nato 744 - mil l 7870a - mil l 23699c - mil c      25769j (diluted : 25% propanol 75% white spirit) - mil a 8243d      - astm 0740 connector identification   - manufacturer     :  a.air lb   - manufacturing date   :  kk - kk       year       week mecanique   matire   bo?tier      : thermoplastique       isolant      : thermoplastique       contact      : alliage cuivreux   protection  bo?tier     : nickel ou sans       contact     : or sur nickel   rtention des modules dans le bo?tier :    25,4 dan   rtention des contacts  :   taille 22 et 23    : 4,5 dan   dans lisolant       taille 20 mil     : 8,9 dan             taille 20 asne    : 6 dan             taille 16       : 11 dan              taille 12       : 13,3 dan             taille 8        : 15,6 dan   endurance         : 500 cycles complets de verrouillage                 et dverrouillage climatique   temprature dutilisation    : -55 +175 c   brouillard salin           composite mtallis   : 500 heures accoupl   etancheite   interalvole        : suivant en 2591 essai 324                pression   1,1 kpa   traverse         : fuite    4 cm 3 /h sous une pression               diffrencielle de 1 hpa   interfaciale         : suivant en 2591 essai 314               pression   1,1kpa  electrique   tension de tenue      : 1500 v eff. 50 hz (tailles 22 et 23)               1800 v eff. 50 hz (tailles 20,16,12,8)     rsistance disolement    :    5000 m      intensit maxi        :   taille 22 et 23 : 5 a               taille 20 : 7,5 a               taille 16 : 13 a               taille 12 : 23 a               taillle 8 : 46 a   resistance aux fluides   suivant :   nato 744 - mil l 7870a - mil l 23699c - mil c        25769j (dilu : 25% propanol 75% white spirit) - mil a 8243d      - astm 0740 identification  connecteur   - marque        :  a.air lb   - priode de fabrication   :  kk - kk       anne       semaine caracteristiques techniques technical data embase receptacle

 12 p lating   metalized         b     not metalized           s backshell   straight backshell (pipe + clip)      sim 2  k  1   plug protective cover*         sim 2 s 0   receptacle protective cover*       sim 2 s 4 p lating   metallized         b   not metallized           s shell   1 module             2   plug             0   flanged receptacle         4   short fanged receptacle        5 polarizing on mating   0  - without        0   n         n   a         a  b         b   c         c   d               d systeme de reference part number system sim 2 -  k - 2 -  k - k     protection   mtallis   non mtallis boitier   1 module   fiche   embase  collerette   embase  collerette courte   detromp age  laccouplement   0 - sans  n  a  b  c  d protection   mtallis   non mtallis type de sortie   capot droit (chemine+clip)   bouchon de fche*   bouchon dembase* connecteurs accessoires module         module   standard        standard       m   tanche en priphrie       peripheral sealing        e arrangement des  contacts      c ontact la youts   30 contacts  taille 23            30 contacts   size 23      3023   20 contacts  taille 22            20 contacts   size 22      2022   12 contacts   taille 20          12 contacts size 20        1220     8 contacts   taille 16               8 contacts size 16         0816       4 contacts   taille 12               4 contacts size 12      0412     1 contact   taille   8                 1 contact size 8      0108     1 contact    quadrax :              1 contact quadrax :     - anti rotation c?t dtrompeur       - anti-rotate on polarizer side     0118     - anti rotation c?t oppos       - anti-rotate on polarizer opposite side   0128   rj45 ethernet  (1)        rj45 ethernet  (1)      0145   6 contacts taille 16 + 5 contacts taille 22       6 contacts size 16 + 5 contacts size 22  9901   6 contacts taille 22 + 3 contacts taille 20       6 contacts size 22 + 3 contacts size 20  0936   8 contacts taille 20 + 2 contacts taille 16       8 contacts size 20 + 2 contacts size 16  0910     12 contacts taille 20             12 contacts size 20         0912   obturateur               sealing module         0000        c ontacts            c ontacts     male               pin              p   femelle               socket              s   polarisation du module standard         standard module polarization       options         options     modules standard sans contacts         standard modules without contacts  rien/ nothing       modules livrs avec contacts          modules delivered with crimping        c    sertir suivant page 17         contacts, see page 17 modules shunt & grounding page 17 (1) uniquement en versions m   (merci de nous consulter)    sim -  k - kkk - k  - n -  k          modules arrangements violets purple layouts  (page 16) *plug and receptacle cover are not metallizable please consult us for 45 and 90 angles backshell cover possibilit de contacts pour c.i., merci de nous consulter. *les bouchons ne sont pas mtallisables,  pour les versions coudes  45 ou 90 du capot, merci de nous consulter. connectors modules accessories pcb contacts available, please consult us. ground & shunt modules page 17    (1) only in m versions (please contact us)

 13 fiche plug  embases a collerette flanged receptacles  31,5 (1.240) 25,5 max   (1.003 maxi) 15,7  (.618) 2 (.078) 31,7 (1.248) 15,7  (.618) 2 (.078) courte short standard standard 27,5 max  (1.082 maxi) 25,95 max  (1.021 maxi) 28,95 max  (1.139 maxi) 20,4 max  (.803 maxi)

 14 accessoires accessories capot droit straight cover 15,6 (.614) 18,4 (.724) 23,4 (.921) 11  (.433) ?10,8  (.425) bouchon protective cap chemine pipe clip clip bouchon de ? che plug cap bouchon dembase receptacle cap 21  (.826) 19 (.748) 6,5 (.255) 21  (.826) 19 (.748) 6,5 (.255) ensemble rf package p/n : sim 2  k  1 rf p/n : sim 2 s 0 rf p/n : sim 2 s 4 percages du panneau panel cutout joint de panneau panel seal conducteur conductive non conducteur non conductive 3564 0005 536 3564 0005 501 vue de face  front view 1,9   (.074) 4,45 (.175) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 3,36 (.132) 1,9   (.074) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 3,36 (.132) 3,36 (.132) 1,9   (.074) 2,24 (.088) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 5,6 (.220) 1,9   (.074) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 1,12 (.044) 5,6 (.220) 5,6 (.220) 5,6 (.220) 1,9   (.074) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 1,12 (.044) 3,36 (.132) r 0,4 (.015) r 0,4 (.015) r 0,4 (.015) r 0,4 (.015) r 0,4 (.015) n a b c d 2,24 (.088) 4,45 (.175) e f 1,9   (.074) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 1,12 (.044) r 0,4 (.015) 1,9   (.074) 10,1   (.397) 10,1   (.397) 1,12 (.044) 3,36 (.132) r 0,4 (.015) 4,45 (.175) 2,24 (.088) 3,35 (.131) 4,14   (.162) 3,35 (.131) 4,14   (.162) 4,45 (.175) 2,24 (.088) 18,2   (.716) 23,3 (.917) r 4,65 (.183) ?3,1 (.122) r 3,1 (.122) 20,3   (.795) 21,1 (.830) 5,6 (.220) k  : b ou / or s

 15 referentiel part number table rfrence aalbf aalbf p/n description descriprtion norme en en standard norme mbbn mbbn standard poids weight page 3564 0005 501 joint de panneau non conducteur non conducting panel seal 14 3564 0005 536 joint de panneau conducteur conducting panel seal 14 sim 2 b 1 capot droit mtallis metalized straight backshell 14 sim 2 b 2 0 0 fche mtallise metalized plug 13 sim 2 b 2 0 a 13 sim 2 b 2 0 b 13 sim 2 b 2 0 c 13 sim 2 b 2 0 d 13 sim 2 b 2 0 n 13 sim 2 b 2 4 0 embase  collerette mtallise fanged metalized receptacle 13 sim 2 b 2 4 a 13 sim 2 b 2 4 b 13 sim 2 b 2 4 c 13 sim 2 b 2 4 d 13 sim 2 b 2 4 n 13 sim 2 b 2 5 0 embase courte mtallise short metalized  receptacle 13 sim 2 b 2 5 a 13 sim 2 b 2 5 b 13 sim 2 b 2 5 c 13 sim 2 b 2 5 d 13 sim 2 b 2 5 n 13 sim 2 s 0 bouchon de fche plug cap 14 sim 2 s 1 capot droit standard straight backshell 14 sim 2 s 2 0 0 fche standard standard plug 13 sim 2 s 2 0 a 13 sim 2 s 2 0 b 13 sim 2 s 2 0 c 13 sim 2 s 2 0 d 13 sim 2 s 2 0 n 13 sim 2 s 2 4 0 embase  collerette standard fanged standard  receptacle 13 sim 2 s 2 4 a 13 sim 2 s 2 4 b 13 sim 2 s 2 4 c 13 sim 2 s 2 4 d 13 sim 2 s 2 4 n 13 sim 2 s 2 5 0 embase courte standard short receptacle 13 sim 2 s 2 5 a 13 sim 2 s 2 5 b 13 sim 2 s 2 5 c 13 sim 2 s 2 5 d 13 sim 2 s 2 5 n 13 sim 2 s 4 bouchon dembase receptacle cap 14 sim e 0000 pn modules sim tanches sim modules en4165 00-00a2n 2,7 16 sim e 0108 pn en4165 01-08a2na 2,5 16 sim e 0108 sn en4165 01-08a2nb 4,02 16 sim e 0412 pn en4165 04-12a2na 2,28 16 sim e 0412 sn en4165 04-12a2nb 3 16 sim e 0816 pn en4165 08-16a2na 2,25 16 sim e 0816 sn en4165 08-16a2nb 2,92 16 sim e 1220 pn en4165 12-20a2na 2,17 16 sim e 1220 sn en4165 12-20a2nb 3,2 16 sim e 2022 pn en4165 20-22a2na 2,35 16 sim e 2022 sn en4165 20-22a2nb 3,4 16 sim eg 0108 pn en4165 04g12a2na 2,75 16 sim eg 0412 pn en4165 04g12a2na 2,66 16 sim eg 0816 pn en4165 08g16a2na 2,55 16 sim es 0412 pn 2,6 16 sim es 0816 pn 2,5 16 sim m 0000 pn modules sim  non tanches en priphrie sim modules not peripherally sealed en4165 00-00a1n mbbn3330 -0000 p 2,45 16 sim m 0108 pn en4165 01-08a1na mbbn3330 u 0108 pn 2,23 16 sim m 0108 sn en4165 01-08a1nb mbbn3330 u 0108 sn 3,97 16 sim m 0412 pn en4165 04-12a1na mbbn3330 u 0412 pn 2,2 16 sim m 0412 sn en4165 04-12a1nb mbbn3330 u 0412 sn 2,95 16 sim m 0816 pn en4165 08-16a1na mbbn3330 u 0816 pn 2,12 16 sim m 0816 sn en4165 08-16a1nb mbbn3330 u 0816 sn 2,87 16 sim m 1220 pn en4165 12-20a1na mbbn3330 u 1220 pn 2,3 16 sim m 1220 sn en4165 12-20a1nb mbbn3330 u 1220 sn 3,15 16 sim m 2022 pn en4165 20-22a1na mbbn3330 u 2022 pn 2,3 16 sim m 2022 sn en4165 20-22a1nb mbbn3330 u 2022 sn 3,35 16 sim mg 0108 pn en4165 04g12a1na mbbn3330 g 0412 pn 2,7 16 sim mg 0412 pn en4165 04g12a1na mbbn3330 g 0412 pn 2,6 16 sim mg 0816 pn en4165 08g16a1na mbbn3330 g 0816 pn 2,5 16 sim ms 0412 pn 2,55 16 sim ms 0816 pn 2,45 16

 16 arrangements 3559 & sim mono module 3559 & sim mono module arrangements  version tanche en priphrie sim e peripheral seal version sim e  version non tanche en priphrie sim m without peripheral seal   sim m q : m (non tanche en priphrie)   ou e (tanche en priphrie)  q : m (not peripherally sealed)    or e (peripherally sealed)   vue face avant male pin front view arrangement layout male pin femelle socket shunt shunt grounding grounding 12 13 18 19 24 25 30 30 co    ntacts taille 23 30 contacts size 23 sim q  3023 p n sim q 3023 s n ------------------- -------------------  20 contacts taille 22 20 contacts size 22 sim q  2022 p n sim q 2022 s n ----------------- ------------------- 12 contacts taille 20 12 contacts size 20 sim q  1220 p n sim q 1220 s n ------------------ ------------------- 8 contacts taille 16 8 contacts size 16 sim q  0816 p n sim q 0816 s n sim q s0816 pn  sim q g0816 pn 4 contacts taille 12 4 contacts size 12 sim q  0412 p n  sim q 0412 s n sim q s0412 pn sim q g0816 pn 1 contact taille 8 1 contact size 8 sim q  0108 p n sim q 0108 s n ------------------- sim q g0816 pn 1 contact quadrax anti rotation  c?t dtrompeur 1 quadrax contact anti-rotate  on polarizer side  sim q  0118 p n sim q  0118 s n ------------------- ------------------- 1 contact quadrax anti rotation  c?t oppos dtrompeur 1 quadrax contact anti-rotate  on polarizer opposite side  sim q  0128 p n sim q 0128 s n ------------------- ------------------- 5 contacts taille 22  & 6 contacts taille 16 5 contacts size 22  & 6 contacts size 16 sim q  9901 p n sim q 9901 s n ------------------- ------------------- 6 contacts taille 22  & 3 contacts taille 20 6 contacts size 22  & 3 contacts size 20 sim q  0936 p n sim q 0936 s n ------------------- ------------------- 8 contacts taille 20  & 2 contacts taille 16 8 contacts size 20  & 2 contacts size 16 sim  q   0910 p n sim q 0910 s n ------------------- ------------------- 12 contacts taille 20  12 contacts  size 20 sim q  0912 p n sim q 0912 s n ------------------- ------------------- sim rj45 ethernet mtallis / metallized non mtallis / not metallized sim md 0145 pn sim mn 0145 pn sim md 0145 sn sim md 0145 pn ------------------- ------------------- obturateur sealing module sim q  0000 p n ------------------- ------------------- ------------------- vue face arrire male pin rear view modules violets pour contacts  futs largis (p17) purple modules are designed for extended crimping barrel (p17) module vert = haute densit green module = high density

 17  male pin p femelle socket s 2 montage sans contact male assembly without pin contact montage avec contact male  (norme mil-c-38999) assembly with a pin contact  (mil-c-38999 standard) 1 1 2 joint seal connecteur connector (conditionns par 100 et 500) (packaged by lots of 100 and 500 pieces ) obturateurs detancheite sealing plugs taille size couleur colour ptfe (-55 /to +175 c) 22 vert /  green 001109 190 38 20 rouge / red 001109 210 42 16 bleu / blue 001109 300 40 12 jaune /  yellow 001109 400 41 8 gris /  grey 001109 705 49 * uniquement pour modules sim violets * only for purple sim modules trou de contr?le inspection hole pour dautres informations, merci de consulter notre guide des contacts & outillages for other information, please consult our guide des contacts & outillages (1)  contact central     central contact (2)  contact extrieur     external contact (3)  contact taille 8 : livr avec son manchon  dtanchit    contact size 8 : delivered with sealing sleeve contacts cable outillage de sertissage crimp ing tooling insertion extraction normes rfrences genre tailles awg ? sur  gaine pinces  sertir crimping tool positionneur locator mm (inch) bacc47hb1 001704 001 02 s 23 26 - 24 - 22 0,71  1.20 (.028 - .047) m22520/2-01 k1461 (daniels) dak 225-22 bacc47ha1 001714 001 02 p gtr2047 mil-c-39029/57-354 001704 100 02 s 22 26 - 24 - 22 0,71 - 1,37 (.028 - .054) m 22520/2-01 m22520/7-01 m 2 2520/2-06 m 22520/7-06 m 81969 / 14-01 mil-c-39029/58-360 001714 100 02 p 001112 100 25 mil-c-39029/63-368 001704 201 02* s 20 24 - 22 - 20 0,85 - 1,73 (.033 - .068) m 22520/2-01 m 22520/2-08 m 81969/39-01 mil-c-39029/64-369 001714 201 02* p 001112 210 25 en3155 - 015f2018 001704 202 02* s 20 24 - 22  20 - 18 1, 01 - 2,10 (.039 - .082) m 22520/2-01 m 22520/2-08 m 81969 / 39-01 en3155 - 014m2018 001714 202 02* p 001112 210 25 mil-c-39029/57-357 001704 203 02 s 20 24 - 22  20 1,01 - 2,10 (.039 - .082)  m 22520/1-01 ou .../2-01, .../7-01 m 22520/1-40 ou .../2-10, .../7-08 m 81969 / 14-10 mil-c-39029/58-363 001714 203 02 p 001112 200 25 mil-c-39029/57-358 001704 301 02 s 16 20 - 18  16 1,31 - 2,40 (.051 - .103) m22520/1-01  ou .../7-01 m 22520/1-04 ou .../7-04 m 81969/14-03 mil-c-39029/58-364 001714 301 02 p 001112 300 25 mil-c-39029/57-359 001704 400 02 s 12 14 - 12 1,93 - 3,70 (.074 - .145) m22520/1-01 m22520/1-04 m 81969/14-04 mil-c-39029/58-365 001714 400 02 p 001112 400 25 mil-c-39029 /78-432 001704 500 02 s micro coax 16 mil 17/113 kx 22 rg 316 m 22520 / 2-01  (1) m 22520 / 4-01  (2) m 22520 / 2-35  (1) m 22520 / 4-02  (2) 001112 300 25 mil-c-39029 /76-424 001714 500 02 p m 81969 / 14-03 ute c 93425 he 513 001704 700 02 s 8 (3) 10 - 8 3,8 - 5,15 (.149 - .202) m300 bt sp593 m 81969/14-06 ute c 93425 he 513 001714 700 02 p 001112 700 25  mil-c-39029/91 001704 708 02 s 8  quadrax tensolite  24443/03130x-4ld m 22520 / 2-01  (1) m 22520 / 5-01  (2) m 22520 / 2-37  (1) m 22520 / 5-45  (2) 001112 700 25 mil-c-39029/90 001714 708 02 p m 81969 / 14-06 abs 0974 f 08a 001704 711 02 s 8  quadrax 24 < 5  (< .196) int :m22520/2-01 ext:m22520/5-01 int:m22520/2-37 ext:m22520/5-45 m 81969/14-06 abs 0973 m 08a 001714 711 02 p 001112 700 25 abs 1111 s 0100 001704 720 02 s 8 twinax 24 3,1 - 3,5 (.122 - .137) int :m22520/2-01 ext:m22520/5-01 int:m22520/2-37 ext:m22520/5-45 m 81969/14-06 abs 1112 p 0100 001714 720 02 p 001112 700 25 abs 1111 s 0101 001704 721 02 s 8 twinax 22 2,38 - 2,60 (.093 - .102) int :m22520/2-01 ext:m22520/5-01 int:m22520/2-37 ext:m22520/5-05 m 81969/14-06 abs 1112 p 0101 001714 721 02 p 001112 700 25 abs 1111 s 0102 001704 722 02 s 8 twinax 24 2,08 - 2,30 (.081 - .090) int :m22520/2-01 ext:m22520/5-01 int:m22520/2-37 ext:m22520/5-05 m 81969/14-06 abs 1112 p 0102 001714 722 02 p 001112 700 25 contacts 3559 & sim mono module 3559 & sim mono module contacts 

 18 insertion des modules sim insertion of sim modules ref.  : 006101 000 00 p/n. extraction des modules sim  extraction of sim modules ref.  : 006101 006 00 p/n. extraction des modules sim ethernet extraction of ethernet modules ref.  : 006101  008 00 p/n. outils 3559 & sim mono module 3559 & sim mono module tools

 19 connecteurs push-pull 3357 edition  07/08  3357 push-pull connectors le  connecteur  3357  a  t  ralis  sur  le  modle  du  1720    pour  une  application similaire, mais dans un encombrement rduit permettant le  dverrouillage par le c?t. reconnu par laronautique, ce connecteur est normalis  airbus abs 1019 et amphenol air lb vous en propose sept varian- tes darrangement.    contacts  sertir  p et s  taille 20 - gauge awg 20   24, normaliss : taille 22 :  mil-c-39029/57 354, en3155-003 s 2222,     mil-c-39029/58 360, en3155-008 p 2222. taille 20 :  en3155-015f2018, en3155-014m2018. the 3357 connector was designed around the 1720 type model, for  a similar application, but with an overall reduced size and a side-way  quick release mechanism. used by the commercial aviation industry, this connector is qualif ed as  per airbus abs 1019 and amphenol air lb provides seven arrange- ments versions. p and s crimp contacts size 20 - gauge awg 20 to 24, standardized : size 22 :   mil-c-39029/57 354, en3155-003 s 2222,    mil-c-39029/58 360, en3155-008 p 2222. size 20 :   en3155-015f2018,en3155-014m2018.
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 21 caracteristiques techniques technical data mechanical   shell     material   : thermoplastic       seal     material   : silicone elastomer   contact    material  : copper alloy             protection   : gold on nickel   vibration       :  sinuso?ds- 20g between 5 and 2000 hz            (fan blade out held)   shocks        : 50 g - 11 ms   contacs retention  :   size 22  : 4,5  dan   in insulator         size 20  :  8,9 dan       environment   operating temperature     : -55 to +175c sealing   intercavity :        : according to en 2591 test 324               pressure :14,7 k pa.   interfacial :         : according to en 2591 test 314               pressure  :14,7 k pa. electrical   withstanding voltage     : 1 500 v rms 50 hz                    1 300 v for  gauge 22   insulation resistance     :   to 5000 m  at 500 vdc   contact resistance     : conforming to mil-c-39029   voltage drop        : conforming to mil-c-39029   current-carrying     : size 22  :    5 a   capacity at 20  c       size 20  :   7,5 a      fluid resistance   conform to :   nato 744 - mil l 7870a - mil l 23699c - mil c      25769j (diluted : 25% propanol 75 % white spirit) - astm d 740-   mil a 8243d - coolanol 25 r  connector identification   - manufacturer     :  a.air lb   - manufacturing date   :  kk - kk       year       week mecanique   bo?tier     matire     : thermoplastique       joint     matire     : elastomre  silicone   contact    matire     : alliage cuivreux       protection     : or sur nickel   vibrations          : sinuso?dales - 20g entre 5 et 2000 hz               (tenue au fan blade out)   chocs           : 50 g - 11 ms   rtention des contacts  :   taille 22  :  4,5 dan   dans lisolant       taille 20  :  8,9 dan       climatique   temprature dutilisation    : -55  +175 c etancheite   interalvole :       : suivant en 2591 essai 324               pression :14,7 k pa.   interfaciale :       : suivant en 2591 essai 314               pression :14,7 k pa. electrique   tension de tenue     : 1 500 v eff. 50 hz                   1 300 v pour la taille 22    rsistance disolement    :    5000 m  sous 500 vdc    rsistance de contact     : suivant mil-c-39029   chute de tension     : suivant mil-c-39029   intensit maxi  20c     :   taille 22  :    5 a               taille 20  :   7,5 a       resistance aux fluides   suivant : nato 744 - mil l 7870a - mil l 23699c - mil c        25769j (dilut : 25% propanol 75 % white spirit) - astm d 740 -   mil a 8243d - coolanol 25 r  identification  connecteur   - fabricant        :  a.air lb   - priode de fabrication   :  kk - kk       anne       semaine

 22 arrangement layout vue face avant pin front view rfrence aalbf aalbf p/n description description 3357 8001 523 fiche femelle 3357 3 taille 20 + 6 taille 22 3357 socket plug 3 size 20 + 6 size 22 3357 8004 523 spcif que pour embase  3357 8003 523 designed to be mated with receptacle 3357 8003 523 fiche male 3357 1 taille 20 + 4 taille 22 3357 pin plug 1 size 20 + 4 size 22 3357 8008 523 fiche femelle 3357 3 taille 20 + 5 taille 22 3357 pin receptacle  3 size 20 + 5 size 22 fiches plugs 7,7    0,2 (.303)   .007 11,5 maxi (.452) max 1,5    0,25 (.059)   .009 21,8  (.858)      0,2 0 .007 0 24,8 maxi (.976) max zone de marquage  marking area 17,2 maxi (.677) max 7(.275) 19,8 maxi (.779) max

 23 zone de marquage marking area 8,1   0,1 (.318)  .003 4,4 (.173)  9   0,1 (.354)  .003 23,4 maxi (.921) max embases receptacles 1,45   0,25 (.057   .010) zone de marquage  marking area arrangement layout vue face avant pin front view rfrence aalbf aalbf p/n description description 3357 8002 523 embase male 3357 3 taille 20 + 6 taille 22 3357 pin receptacle 3 size 20 + 6 size 22 arrangement layout vue face avant pin front view rfrence aalbf aalbf p/n description description 3357 8010 523 embase male 3357 3 taille 20 + 6 taille 22  picots droits pour c.i. 3357 pin receptacle 3 size 20 + 6 size 22 straight p.c.b. contacts 21,8 maxi (.858) max 26 maxi (1.023) max 20,9   0,1 (.822   .004) 20,9   0,1 (.822   .004) 34,85 maxi (1.372) max 21,4 maxi (.842) max 21,8 (.858) 0,2 0 .007 0

 24 3  (.118) arrangement layout vue face avant pin front view rfrence aalbf aalbf p/n description description 3357 8000 523 embase male 3357 3 taille 20  + 6 taille 22  coud pour c.i. 3357 pin receptacle  3 size 20 + 6 size 22 bended for p.c.b. 3357 8003 523 spcif que pour f che 3357 8004 523 designed to be mated with plug 3357 8004 523 embase femelle 3357 1 taille 20 + 4 taille 22 coud pour c.i. 3357 socket receptacle 1 size 20 + 4 size 22 bended for p.c.b. 1 2 3 4 5 6 8 9 7 9   0,1 (.354)   .003  10,1 maxi (.397) max  2  0,2 (.078)  .007 zone de marquage  marking area 21,8 maxi (.858) max 21,4 maxi (.842) max 16,4 maxi (.645) max 23,4 maxi (.921) max

 25 accessoire accessory plans de percage drilling plans plan pour picots droits plan for straights  contacts plan pour picots coudes plan for bended  contacts serre cables cable clamp 5 (.196) 2,2 (.086) rfrence - part number 3357 0001 301 contacts contacts contacts cable outillage de sertissage crimp ing tooling insertion-extraction normes references genre tailles awg ? sur gaine pinces  sertir crimping tool positionneur locator mm (inch) mil-c-39029/57-354 001704 100 02 s 22 26 - 24  22 0,71 - 1,37 (.028 - .054) m 22520/2-01 m 22520/2-06 m 22520/2-09 m 81969 / 14-01 mil-c-39029/58-360 001714 100 02 p 001112 100 25 miil-c-39029/63-368 001704 201 02 s 20 24 - 22    20 0,85 - 1,73 (.033 - .068) m 22520/2-01 m 22520/2-08 m 81969/39-01 mil-c-39029/34-369 001714 201 02 p 001112 210 25 en3155 - 015f2018 001704 202 02 s 20 24 - 22   20 - 18 1, 01 - 2,10 (.039 - .082) m 22520/2-01 m 22520/2-08 m 81969 / 39-01 en3155 - 014m2018 001714 202 02 p 001112 210 25  male pin p femelle socket s plan pour  fixation 3 points plan for 3 p oints fixation ? 5,1   0,05 (.200)   .001 20   0,1 (.787)   .003 trou de contr?le inspection hole 3,81 (.150) 3,81 (.150) 5,8 (.228) ? 0,2  (.007) 16    0,25 (.629)   .009 12 maxi  (.472) max 8 maxi (.314) max 5 (.196) 15   0,1 (.590)   .003 3,81  (.150) 3,81 (.150) ? 0,2  (.007) 17,8  (.700)

 26 referentiel part number table rfrence aalbf description description equivalence norme page 3357 0001 301 serre-cables 3357 3357 cable clamp abs 1019 - 005a 25 3357 8000 523 embase male 3357 6 taille 22 + 3 taille 20 coud pour c.i. 3357 pin receptacle  6 size 22 + 3 size 20 bended for p.c.b. 24 3357 8001 523 fiche femelle 3357 5 taille 22 + 1 taille 20 3357 socket plug 5 size 22 + 1 sizee 20 abs 1019 - 003asc 22 3357 8002 523 embase male 3357 6 taille 22 + 3 taille 20 3357 pin receptacle  6 size 22 + 3 size 20 abs 1019 - 004apc 23 3357 8003 523 embase femelle 3357 1 taille 20 + 4 taille 22  couds pour c.i. 3357 socket receptacle 1 size 20 + 4 size 22  bended for pcb 24 3357 8004 523 fiche male 3357 1 taille 20 + 4 taille 22 3357 pin plug 1 size 20 + 4 size 22 22 3357 8008 523 fiche femelle 3357  5 taille 22 + 3 taille 20 3357 socket plug 5 size 22 + 3 size 20 22 3357 8010 523 embase male 3357 6 taille 22 + 3 taille 20 droits pour c.i. 3357 pin receptacle  6 size 22 + 3 size 20 straights for p.c.b. 22

 27 connecteurs push-pull 1720 edition  07/08  1720 push-pull connectors   alliant confort dutilisation et f abilit, le connecteur type 1720  bnf cie  de  la  technologie  push-pull    la  fois  pour  sa  f xation  sur  structure et pour son systme de verrouillage. reconnu par laronautique, ce connecteur est normalis   airbus abs 0364, dclinable en deux variantes darrangements :      - 26 contacts taille 20     - 10 contacts taille 20 contacts  sertir  p et s  taille 20 - gauge awg 20   24, normaliss nas 1662,  nas 1663, nsa 938151 pa 2000, nsa 938152 sa 2000,  en 3155-018m2018, en3155-019f2018.   reliable and easy-to-use, the 1720 connector is f tted  with an easy push-pull locking for both f xing on the structure  and connectors locking system. used by the commercial aviation industry, this connector is  qualif ed as per airbus abs 0364, existing in two arrange- ments versions :      - 26 contacts taille 20     - 10 contacts taille 20 p ans s crimp contacts size 20 - gauge awg 20 to 24,  as per mil-c-39029, nas 1662,  nas 1663, nsa 938151 pa  2000, nsa 938152 sa 2000 arospatiale. le systme de f xation (normalis  airbus nsa937801-391) seffectuant par trois crochets dont un mobile vous offre une installation  sur structure optimale. en un geste simple et rapide, vous verrouillez / dverrouillez votre cou- ple de connecteurs instantanment,  permettant ainsi un montage / d- montage ais de panneaux cabls. connector receptacle is f xed on to the structure by means of 3  locking pods -of which one is spring loaded -to be inserted into 3  pre-positionned f xing holes. this makes installation, use and maintenance fast and easy.

 28 caracteristiques techniques technical data mechanical   shell     material   : thermoplastic   seal     material   : silicone elastomer   contact    material  : copper alloy             protection   : gold over nickel   vibration       : en2591 - sinuso?ds -             20g between 6 and 3000hz   shocks        : 50 g - 11 ms   contacs retention in insulator         size 20  : 8,9 dan       environment   operating temperature     : -55 to +125c    sealing   interfacial :         : according to en 2591 test 314               pression  :  14,7 k pa. electrical   withstanding voltage     : 1 500 v rms 50 hz      13 700 meters       : 600 v rms 50 hz   insulation resistance     :   to 5000 m  at 500 vdc   contact resistance     : conforming to mil-c-39029   voltage drop        : conforming to mil-c-39029   current-carrying capacity at 20   c          size 20    : 7,5  a         fluid resistance   according to :  nato 744 - miil l 7870a - mil l 23699c - mil       c 25769j diluted (25% propanol 75 % white spirit) - methyl -                     ethyl - ketone - mil a 8243d - coolanol 25 r -  sae a 51241a connector identification   - manufacturer     :  a. air lb   - manufacturing date   :  kk - kk       year       week mecanique   bo?tier     matire     : thermoplastique   joint     matire     : elastomre  silicone   contact    matire     : alliage cuivreux       protection     : or sur nickel   vibrations          : en2591 - sinuso?dales -                20g entre 6 et 3000 hz   chocs           : 50 g - 11 ms   rtention des contacts  dans lisolant        taille 20  :  8,9 dan         climatique   temprature dutilisation    : -55   +125 c etancheite   interfaciale :       : suivant en 2591 essai 324               pression : 14,7 k pa. electrique   tension dessai      : 1500 v eff. 50 hz       13 700 mtres       : 600 v eff. 50 hz   rsistance disolement    :    5000 m  sous 500 vdc    rsistance de contact     : suivant mil-c-39029   chute de tension     : suivant mil-c-39029   intensit maxi  20c     :   taille 20 : 7,5 a          resistance aux fluides   suivant : nato 744 - miil l 7870a - mil l 23699c - mil c        25769j (dilu : 25% propanol 75 % white spirit) - methyl - ethyl      - ketone - mil a 8243d - coolanol 25 r -  sae a 51241a identification  connecteur   - fabricant        :  a. air lb   - priode de fabrication   :  kk - kk       anne       semaine

 29 fiche 1720 / contacts males 1720 plug / p in contacts crochets pour une structure dpaisseur   comprise entre 0,8 et 1 mm.   hooks designed for a .031 to .039 inches  structure thickness. crochet  fxes fixed hooks crochet mobile mobile hook embase 1720 / contacts femelles 1720 recep tacle / socket contacts rfrences - part numbers 001720 2 q0 00 arrangements  arrangements 26 contacts taille 20 26 contacts size 20 10 contacts taille 20 10 contacts size 20 vue face avant embase femelle socket receptacle front view connecteurs push-pull type 1720 1720 push-pull connectors 35,7  (1.405) 26,1  (1.027) 36  (1.417) 25  (.984) 26,1 (1.027) 41  (1.614) 35,6  (1.401) 30,7  (1.208) fiche - plug   6 embase - receptacle  7 rfrences - part numbers 001720 2 q0 00 fiche - plug   1 embase - receptacle  2

 30 accessoires accessories plan de percage drilling plans 28 (1.102) 3 (.118) 20 (.787) 15   0,1 (.590)   .003 ? 5,1   0,05 (.200)   .001 serre cables cable clamp capot dembase protective cap  for recep tacle 20   0,1 (.787)   .003 30,8 (.787) 9  (.354) 10  (.118) rfrence - part number 001720 232 00 rfrence - part number 001720 205 00 contacts cable outillage de sertissage crimp ing tooling insertion-extraction normes references genre tailles awg ? sur gaine pinces  sertir crimping tool positionneur locator mm (inch) nsa 938151 pa 2000 001704 200 02 s 20 24 - 22    20 0,85 - 1,73 (.033 - .068) m 22520/2-01 m 22520/2-08 m 81969/39-01 nsa 938152 sa 2000 001714 200 02 p 001112 210 25 contacts contacts trou de contr?le inspection hole  male pin p femelle socket s 20 (.787)

 31 referentiel part number table rfrence aalbf description description equivalence norme page 001720 205 00 capot dembase 1720 1720 receptacle cover abs 0364 d 30 001720 210 00 fiche male 1720  26 contacts taille 20 1720 pin plug 26 contacts size 20 abs 0364 b26pc 29 001720 220 00 embase femelle 1720  26 contacts taille 20 1720 socket receptacle 26 contacts size 20 abs 0364 a26sc 29 001720 232 00 serre cable   cable clamp abs 0364 c 30 001720 260 00 fiche male 1720 10 contacts taille 20 1720 pin plug 10 contacts size 20 abs 0364 b10pc 29 001720 270 00 embase femelle 1720 10 contacts taille 20 1720 socket receptacle 10 contacts size 20 abs 0364 a10sc  29

 32 c?t couleur colour side procedure de cablage wiring instructions positionneur locator 2 1 a 1 pince  sertir crimping tool 4 2   wiring tools are most important. it is imperative that  they  are in good condition. a chipped or badly adjusted tool will affect the  quality as well as the characteristics of amphenol air lb products.  insertion and extraction of contacts are done with plastic or metallic  tools.  crimping 1  the cables must be stripped with a suitable tool to avoid        damaging the core and the insulating sheath.   strip the cable over a length corresponding to the drilling        dimension of the cup. 2  the crimping of contacts on the cable is done with a crimping      tool complete with a locator adjusted to the contact size.  the      tool  must comply with mil c 22520 standard. 3    according to the space between the cable diameter and the      cup diameter, one of  two ways of crimping must be choosen :   1-important space : place the contact in the jaws of the tool with      the cup toward the operator.insert the stripped cable in        the   contact cup.   2-low space : place the cable in the contact cup and insert the      group in the jaws of the tool. 4   the tool will not release the contact until the crimping is fully      completed   a -   the cable must be visible through the peep hole thus          ensuring that it is correctly crimped. contact insertion   the contact insertion is made with the tool colour side        according to the contact sizes. 1  hold the tool and insert the cable into the longitudinal groove. 2   pull the cable to the rear of the tool until the end of the tool is    resting on the contact shoulder.   les outils de mise en oeuvre ont un r?le prpondrant dans la phase  de cablage. il est impratif quils soient en excellent tat. un outil brch,  mal  rgl,  nuira    la  qualit  ainsi  quaux  caractristiques  des  produits amphenol air lb. linsertion et lextraction des contacts seffectuent avec des outils plastiques  ou mtalliques.  sertissage 1  les cables doivent tre dnuds au moyen dun outil appropri        pour viter de blesser lame et la gaine isolante.   dnuder le cable sur une longueur correspondant  la cote de    per?age du f?t de contact. 2  le sertissage des contacts sur le cable seffectue avec un outil        de sertissage complt dun positionneur rgl pour la taille du        contact. loutil doit tre conforme  la norme mil c 22520. 3  en fonction du jeu entre le diamtre de lame du cable et le diamtre      du f?t du contact, deux possibilits se prsentent :    1-jeu important : mettre le contact dans les mors de loutil, le f?t tant      plac vers loprateur, insrer le cable dnud dans le f?t du contact.    2-jeu faible : placer le cable dans le f?t du contact et insrer        lensemble dans le mors de loutil. 4  la pince ne librera le contact que lorsque le cycle de sertissage        complet aura t effectu   a  -   le cable doit appara?tre dans le trou de regard du contact,        il indique que le cable est correctement prsent au sertissage. insertion contact   linsertion des contacts seffectue avec loutil c?t couleur qui        correspond  la taille des contacts. 1  tenir loutil et insrer le cable dans la gorge longitudinale de  loutil. 2  tirer le fl vers larrire  travers loutil jusqu ce que lextrmit de      loutil repose sur lpaulement de la collerette du contact. 3

 33                                                                          3 2 1 3 4 5 soit blanc
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