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		  Datasheet File OCR Text:


		  a1 revisions 0 plc 1 plc 2 plc 3 plc 4 plc angles of scale sheet rev name size cage code drawing no dimensions: tolerances unless otherwise specified: dwn chk apvd material finish product spec application spec weight p ltr date apvd dwn description loc dist 5 6 7 8 3 4 2 1 d b a a b c c d all rights reserved. released for publication c copyright this drawing is unpublished. 4805 (3/11) restricted to this drawing is a controlled document. te connectivity 7.4 11.4 5.9    -0.1 1 9-966140-5 f     2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 2 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 2 4 black/schwarz pa66-gf13 9 pos. housing 1 1 966140-4 f     9-966140-4 f     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 3 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 3 4 black/schwarz pa66-gf13 12 pos. housing 1 1 966140-3 f     9-966140-3 f     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 4 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 4 4 pa66-gf13 12 pos. housing 1 5 1-966140-3 a     8-966140-3 a     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 4 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 4 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 4 4 black/schwarz pa66-gf13 15 pos. housing 1 1 966140-2 f     9-966140-2 f     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 5 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 5 4 black/schwarz pa66-gf13 18 pos. housing 1 1 966140-1 f     9-966140-1 f     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 6 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 6 4 black/schwarz pa66-gf13 21 pos. housing 1 1 966140-6 f     9-966140-6 f     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 7 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 7 4 natural/natur pa66-gf13 21 pos. housing 1 5 1-966140-6 a     8-966140-6 a     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 7 2 tinned/verzinnt cusn4 tab (34.4mm) 7 3 tinned/verzinnt cusn4 tab (43.4mm) 7 4   a  (grooves b-c)      (nuten b_c)   a  (grooves b-c)      (nuten b_c) b grooves nuten a-c / kundenzeichnung /oberflaeche/farbe dieses zeichnungsdokument wird durch  amp incorporated kontrolliert. aenderungen, die dem technischen fortschritt dienen, sind vorbehalten. den jeweils letztgueltigen aenderungsstand erfahren sie auf anfrage. aenderungen von massstab blatt zeichnungs-nr. masseinheiten: allgemeintoleranzen /winkel produktspez. verarbeitungsspez. gewicht beschreibung frei fuer veroeffentlichung alle rechte vorbehalten. vertrauliche unveroeffentlichte zeichnung nur fuer mated with: passend zu: projekt nr.: see note,        a93-52045 - - f3 revised per eco-11-005027 21may2011 rk hmr f4 note 7 modified, gauge standardized 11apr2013 mah. krauss customer drawing 966140 kiltz 26oct94 hass 26oct94 - - 2:1 1 1 f4 - - - - - mm - - - - - 2$ ai - tab header, 2.8x0.8, 6-21pos messerleiste, 2.8x0.8, 6-21pol. - - 1994 see parts list see parts list 1994 00779 - 15 3.7 min. 3 (2x) 5 nx5=b 3.5 3.5 3.8 c (all tabs) (alle kontakte) e f 3.2 +0.2    7.1 +0.4    13.5 c a b 11.4 5 nx5=b  (tab side) (steckseite) d 18.5 +0.2    2.5    -0.2 21.45 25.7 16 = = 5 2.2 +0.3    20.3 0.5 +0.15    3 +1    2.5 +0.2    20.5 3.5 3.5 6.1 +0.15    5 2.95 +0.1    5.5 5.5 4.5 3.8 2 c a (tab side) colour/ farbe material werkstoff description benennung einzelteil qty stueck pos. weight gewicht order no. rev.  bestell-nr. order no. rev.  bestell-nr. surface/oberflaeche black/schwarz pa66-gf13 6 pos. housing 1 6.6g 966140-5 f     tinned/verzinnt cusn4 tab (25.4mm) 2 8.9g 3 11.2g 4 natural/natur 11.2g 13.6g 5 16.0g 6 18.3g 7 18.3g cavity numbering kammerbezeichnung coding kodierung f e -0.25 d -0.2 c b a#0.2 n positions polzahl 11.5 13.5 17.5 20 5 13.5 1 6 16.5 18.5 22.5 25 10 18.5 2 9 21.5 23.5 27.5 30 15 23.5 3 12 b grooves nuten a-c 26.5 28.5 32.5 35 20 28.5 4 15 31.5 33.5 37.5 40 25 33.5 5 18 36.5 38.5 42.5 45 30 38.5 6 21 (grooves b-c) as shown (nuten b-c) wie gezeichnet n. iso 8015 max. 0.3 pinhole image for printed circuit board leiterplatten-lochbild 3d-model 2 3 4 1 (all tabs) (all kontakte) scale 1:1 m 1:1    ab (all tabs) (alle kontakte) diagonal dim. 1.1#0.1 diagonalmass 1.1#0.1 max. 0.25 max. 0.25 max. 0.3 (steckseite) ( ) ( ) (grooves a-c) as shown (nuten a-c) wie gezeichnet 5 11 with coding mit kodierung           -1 a 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 15 12 15 notes bemerkungen       active company-logo, part number housing    aktuelles firmenlogo und gehaeuse-teilenr.       production date housing    produktionsdatum gehaeuse       mould revision status    aenderungsstand spritzwerkzeuge       material marking in acc. to    werkstoffkennzeichnung nach       mould cavity marking    nestmarkierung       cavity marking    kammerbezeichnung       check with gauge no. 90-244742 (solder tabs     side, dim's not in general tolerances)    pruefung mit stecklehre 90-244742 (loetseite,    masse unterliegen nicht der allgemeintoleranz)       reference plane a results from average of tab positions     of middle row at the level of reference plane c    bezugsebene a gemittelt aus positionen der tabs    der mittleren reihe auf niveau der bezugsebene c       linear increasing from n0.2 at the level of     reference plane c up to n0.4 at the top of tabs    linear zunehmend von n0.2 auf niveau bezugsebene    c bis auf n0.4 an tabspitzen   10  all symmetric dimensions    alle symmetriemasse       suitable mating connector see drawings:    passende gegenstecker siehe zeichnungen:    te-nr.: 1355071, 1355073         domestic packaging (germany): plastic tray (antistatic) in     corrugated shipping box    inlands-verpackung (bro) : produkttraeger (antistatisch) in versandkarton       tab-interface on inquiry; te connectivity-no. :    flachstecker-ausfuehrung auf anfrage; te connectivity-nr.:           export packaging: plastic tray (not antistatic) in      corrugated shipping box    export-verpackung: produkttraeger (nicht antistatisch) in versandkarton       availability only after reconsulting te connectivity    verfuegbarkeit nur nach ruecksprache mit te connectivity vda 260 0.15 114-18230-002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ref. f2 7 f ref. 5 4 2 7 13 1 6 3 10 b c 9 e c coding kodierung b a




		


		
			

			▲Up To 
				Search▲    



		 
	
Price & Availability of 966140 
	[image: ]
	
			


	


	
			
		


				
	
				All Rights Reserved © 
				IC-ON-LINE 2003 - 2022  



	



	
			[Add Bookmark] [Contact 
				Us] [Link exchange] [Privacy policy]
	
				Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   
				[www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] 
				[www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] 
				[www.alldatasheet.com.cn] 
				[www.gdcy.com] 
				[www.gdcy.net]





	

	


.
.
.
.
.




		 	We use cookies to deliver the best possible 
	web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use 
	this site, you consent to the use of cookies. For more information on 
	cookies, please take a look at our 
	Privacy Policy.	
	X




 
 























