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		  Datasheet File OCR Text:


		  kbpc3500fp|wp ... kbpc3516fp|wp kbpc3500 fp|wp  ... kbpc3516fp|wp single phase bridge rectifier einphasen-brckengleichrichter i fav = 35 a v f < 1.1 v t jmax = 150 c v rrm = 100 ...1600 v i fsm1 = 375/400 a t rr ~ 1500 ns version 2017-12-04 kbpcxxxx fp (28.6 x 28.6 x 7.3) kbpcxxxx wp (28.6 x 28.6 x 7.3) dimensions - ma?e [mm] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies commercial grade  1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung,   stromversorgungen standardausfhrung  1 ) features ul recognized, file e175067 v rrm  up to 1600 v fp = fast-on terminals  2 , 3 ) wp = wire terminals  3 ) plastic case  4 ) with isolated aluminium baseplate compliant to rohs, reach, conflict minerals  1 ) besonderheit ul-anerkannt, liste e175067 v rrm  bis zu 1600 v fp = fast-on anschlsse  2,3 ) wp = drahtanschlsse  3 ) plastikgeh?use  4 ) mit isoliertem alu-boden konform zu rohs, reach, konfliktmineralien  1 ) mechanical data  1 ) mechanische daten  1 ) packed in cardboard trays fp : 240 wp : 160 verpackt in einlagekartons weight approx. 17 g gewicht ca. casting compound ul 94v-0 vergussmasse solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a further available: ebenso erh?ltlich: kbpc25 00...10 i (single inline) kbpc10/15/25 00...16 fp|wp, kbpc50 00...12 fp maximum ratings  5 ) grenzwerte  4 ) type typ max. alternating input voltage max. eingangswechselspannung v vrms  [v]  6 ) repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm  [v]  7 ) kbpc3501fp kbpc3501wp 70 100 kbpc3502fp kbpc3502wp 140 200 KBPC3504FP kbpc3504wp 280 400 kbpc3506fp kbpc3506wp 420 600 kbpc3508fp kbpc3508wp 560 800 kbpc3510fp kbpc3510wp 700 1000 kbpc3512fp kbpc3512wp 800 1200 kbpc3514fp kbpc3514wp 900 1400 kbpc3516fp kbpc3516wp 1000 1600 1 please note the  detailed information on our website  or at the beginning of the data book bitte beachten sie die  detaillierten hinweise auf unserer internetseite  bzw. am anfang des datenbuches 2 for 6.3mm (1/4) fast-on connectors; alternatively, solder assembly possible fr 6.3mm fast-on steckverbinder; alternativ l?tmontage m?glich 3 solderable per jesd22-b102e and jesd22-b106c (260c/10s) l?tbar gem?? jesd22-b102e und jesd22-b106c (260c/10s) 4 edge close to + terminal not present necessarily  C abschr?gung nahe + anschluss nicht zwingend vorhanden 5 t a  = 25c unless otherwise specified C t a  = 25c wenn nicht anders angegeben 6 eventual superimposed voltage peaks must not exceed v rrm  C  evtl. berlagerte spannungsspitzen drfen v rrm  nicht berschreiten 7 valid per diode C gltig pro diode 1 http://www.diotec.com/ ?  diotec semiconductor ag pb e l v w e e e r o h s 1 4 . 3  0 . 5 28.6 0.5 21.6 0 . 8 6 . 3 ? 5.2 0.2 18.1 0.5 7 . 9 1 6 . 6  0 . 5 16.6 0.5 6.7 + 7.3 + t y p e = = ~ +0.7 C0.1 ~ ~ +1 C2 28.6 0.5 min. 30 ?   1 . 2 ? 5.2 0.2 18 0.5 11.6 0.5 + 7.3 + 1 8  0 . 5 t y p e 5.3 0.9 5 . 3  0 . 9 ~ +0.7 - 0.1 ~ ~

 kbpc3500fp|wp ... kbpc3516fp|wp maximum ratings  1 ) grenzwerte  1 ) max. rectified output current on heatsink 300 cm 2 dauergrenzstrom am brckenausgang auf khlk?rper 300 cm 2 r-load c-load t c  = 55c  2 ) i fav 35 a 28 a repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz t c  = 55c  2 ) i frm 80 a peak forward surge current (half sine-wave) sto?strom in fluss-richtung (sinus-halbwelle) kbpc3500fp|wp  kbpc3510fp|wp 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 375 a 400 a kbpc3512fp|wp  kbpc3516fp|wp 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 300 a 33 0 a rating for fusing  C  grenzlastintegral t < 10 ms i 2 t 450 a 2 s  operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c admissible mounting torque zul?ssiges anzugsdrehmoment 10-32 unf m5 18  10% lb.in. 2  10% nm characteristics kennwerte forward voltage  C  durchlass-spannung t j  = 25c i f  = 17.5 a v f < 1.1 v  3 ) leakage current C sperrstrom t j  = 25c v r  = v rrm i r < 10 a  3 ) isolation voltage terminals to case isolationsspannung anschlsse zum geh?use v iso > 2500 v rms   2 ) reverse recovery time C sperrverzug i f  = 0.5 a through/ber  i r  =  1 a to  i r  =  0.25 a t rr typ. 1500 ns  3 ) typical junction capacitance typische sperrschichtkapazit?t v r  = 4 v c j 120 pf  3 ) thermal resistance junction to case (per device) w?rmewiderstand sperrschicht C geh?use (pro bauteil) r thc < 1.5 k/w  2 ) disclaimer:  see data book page 2 or  website haftungssauschluss:  siehe datenbuch seite 2 oder oder  internet 1 t a  = 25c unless otherwise specified C t a  = 25c wenn nicht anders angegeben 2 case designates  metal baseplate  C ?geh?use bezeichnet die metallische bodenplatte 3 valid per diode C gltig pro diode 2 http://www.diotec.com/ ?  diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current versus case temperature  ) 3 zul. richtstrom in abh. von der geh?usetemp.  3 ) [c] t c 150 100 50 0 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 10   10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f t  = 25c j t  = 125c j 375a-(17.5a-1.1v)
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