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		  Datasheet File OCR Text:


		  cl15m35 ... cl40m35 cl15m35 ... cl40m35 smd current limiting diodes smd strom-begrenzer-dioden i pnom = 15 ... 40 ma v ak = 90v p tot = 1 w t jmax = 150c version 2017-12-19 ~ sma / ~ do-214ac dimensions - ma?e [mm] typical applications low power led drivers and battery chargers constant current regulators for simple sensor circuits power supply for controller commercial grade  1 ) typische anwendungen led-treiber und akku-lader mit kleiner leistung konstantstromquellen fr einfache sensorschaltungen stromversorgung fr controller standardausfhrung  1 ) features v ak  up to 90 v parallel operation for higher i p compliant to rohs, reach, conflict minerals  1 ) besonderheiten v ak  bis zu 90 v parallelbetrieb fr h?heres i p konform zu rohs, reach, konfliktmineralien  1 ) mechanical data  1 ) mechanische daten  1 ) taped and reeled 7500 / 13 gegurtet auf rolle weight approx. 0.07 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 maximum ratings  2 ) grenzwerte  2 ) power dissipation C verlustleistung t a  = 50c p tot 1 w  3 ) peak operating voltage C maximale arbeitsspannung v ak 90 v operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c characteristics  4 ) kennwerte  4 ) type typ  regulator current begrenzerstrom at/bei v t  = 10 v  5 ) [ma] limiting voltage grenzspannung at/bei i l  = 80% i p temperature coefficient temperaturkoeffizient of/von  i p   6 ) at/bei v t  = 10 v i pmin i pnom i pmax v l  [v]  ip  [10 -4  /c] cl15m35 12 15 17 3 C260 CL20M35 17 20 23 3 C260 cl40m35 34 40 46 3 C260 reverse voltage C sperrspannung v r 0.5 v junction capacitance C sperrschichtkapazit?t v r  = 0 v c t 5 pf thermal resistance junction to ambient C  w?rme widerstand sperrschicht C umgebung thermal resistance junction to terminal C  w?rme widerstand sperrschicht C anschluss r tha r tht < 70 k/w   3 ) < 30 k/w 1 please note the  detailed information on our website  or at the beginning of the data book bitte beachten sie die  detaillierten hinweise auf unserer internetseite  bzw. am anfang des datenbuches 2 t a  = 25c unless otherwise specified C t a  = 25c wenn nicht anders angegeben 3 mounted on p.c. board with 25 mm 2  copper pads per terrminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2   l?tpads an jedem anschluss 4 see fig. 1  C siehe fig. 1 5 at max v ak , i p  might exceed the rated value i pmax  C  bei maximalem v ak  kann i p  evtl. i pmax  berschreiten 6 for compensation, see fig. 5  C zur kompensation siehe fig. 5 ?  diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s type typ 0.15  1    0.3 4.5  0.3 1 . 5    0 . 1 2 . 1    0 . 2 2 . 2    0 . 2 5  0.2 2 . 7   0 . 2 

 cl15m35 ... cl40m35 fig. 1 characteristic and symbol kennlinie und symbol application notes applikationshinweise fig. 2 low power led driver or battery charger fig. 2 led-treiber oder akku-lader   mit kleiner leistung fig. 3 power supply for controller   using shunt regulator (e. g. mmtl431a) fig. 3 stromversorgung fr   controller mit shunt-regler (z. b. mmtl431a) fig. 4 parallel operation for higher currents fig. 4 parallelbetrieb fr h?here str?me fig. 5 compensation of temperature drift by parallel resistor fig. 5 kompensation der   temperaturdrift durch   parallelwiderstand disclaimer:  see data book page 2 or  website the application notes describe circuit proposals and shall not be considered as assured and proven solution for any device. no warranty or guarantee,   expressed or implied is made regarding the availability, performance or suitability of any device, circuit etc, neither does it convey any license under its   patent rights of others. haftungssauschluss:  siehe datenbuch seite 2 oder  internet die applikationshinweise zeigen schaltungsbeispiele und dienen allein deren beschreibung. sie sind nicht als zugesagte oder geprfte eigenschaften im   rechts-sinne zu verstehen. es wird keine gew?hr bezglich lieferm?glichkeit, ausfhrung oder einsatzm?glichkeit der bauelemente bernommen, noch   dass die angegebenen bauelemente, baugruppen, schaltungen etc. frei von schutzrechten sind. 2 http://www.diotec.com/ ?  diotec semiconductor ag v ak v l v t v r i p i l v f i f i f v f ~ ~ + _
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